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POROČILO O MONITORINGU ODPADNIH VOD

OBČASNE ALI TRAJNE MERITVE ZA LETO 2020

PODATKI O ZAVEZANCU

Naziv zavezanca: JP KOVOD POSTOJNA

Naslov zavezanca

Naselje:

Ulica: Jeršice

Hišna številka: 3

Poštna številka: 6320

Ime pošte: Postojna

Matična številka zavezanca: 5015367

Identifikacijska številka za DDV: 17322057

Žiro račun ali transakcijski račun: si56 1010 0002 9219 402

Odprt pri banki: Banca Intesa Sanpaolo d.d.

Šifra dejavnosti zavezanca: 36000

Kontaktna oseba: Tomaž Fabčič

telefon: 05 700 70 80, 041 310 070

fax: 05 700 07 99

elektronski naslov: tomaz.fabcic@kovodpostojna.si

PODATKI O IZVAJALCU MONITORINGA

Naziv izvajalca monitoringa: NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Naslov izvajalca monitoringa

Naselje:

Ulica: Vojkovo nabrežje 

Hišna številka: 10

Poštna številka: 6000

Ime pošte: Koper

Identifikacijska številka za DDV: 19651295

Šifra dejavnosti izvajalca: 86909

Kontaktna oseba: mag. Barbara Kahne Juriševič

telefon: 05 66 30 883

fax: 05 66 30 888

elektronski naslov: barbara.kahne.jurisevic@nlzoh.si

PODATKI O DIGITALNEM PODPISNIKU

Obrazec digitalno podpisal (ime in priimek): mag. Barbara Kahne Juriševič, univ.dipl.kem.   

Serijska št. digitalnega potrdila podpisnika: 00 90 6c ec6 5 00 00 00 00 57 23 52 42

Kraj in datum:   Koper, 12.3.2021

Ime in priimek zakonitega zastopnika Ime in priimek zakonitega zastopnika

izvajalca monitoringa zavezanca za monitoring

mag.Tjaša Žohar Čretnik, dr.med.spec.
David Penko
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Podatki o napravi in izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod

PODATKI O NAPRAVI

Naziv naprave: IČN Vodarna Malni

Naslov naprave

Naselje: Planina

Ulica: Jeršice

Hišna številka: 3

Poštna številka: 6232

Ime pošte: Planina
Občina: Postojna

Kontaktna oseba: Blaž Kolar

telefon: 05 700 70 80, 041 310 070

fax: 05 700 07 99
elektronski naslov: blaz.kolar@kovodpostojna.si

Številka OVD, na podlagi katerega se 

izdeluje monitoring:

35441-34/2018-11

Datum izdaje OVD: 21.9.2018

PODATKI O IZVAJALCU JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VOD

Naziv izvajalca javne službe: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA, VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.

Naslov izvajalca javne službe

Naselje:

Ulica in hišna številka: JERŠICE 3

Poštna številka: 6230
Ime pošte: POSTOJNA

Identifikacijska številka za DDV: 17322057

Kontaktna oseba: Tjaša Smrdel

telefon: 051 209 054

fax:

elektronski naslov: tjasa.smrdel@kovodpostojna.si
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Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod

1. Glavne tehnične značilnosti naprave

1.1 Opis dejavnosti

 Vodarna Malni je čistilna naprava za čiščenje surove vode iz lastnega zajetja, v kateri se iz surove vode 

pripravlja pitna voda, ki se nato preko vodovodnega omrežja dovaja porabnikom pitne vode. 

1.2 Letni obseg proizvodnje

V vodarni Malni je bilo v letu 2020 obdelano 2.024.724 m3 pitne vode.

1.3 Opis tehnološkega postopka (obvezna tehnološka shema se doda na list Priloge)

Tehnologija za prečiščevanje pitne vode je nadtlačna »dead end« ultrafiltracija. 

Pred vstopom v ultra filtracijske enote je instaliran zvezni avtomatski samočistilni filter za delce večje od 150 

µm. 

Ultra filtracija (UF) pitne vode z nadtlačnimi membranskimi moduli, ki deluje po principu »inside –out« 

(umazana voda prihaja v notranjost kapilar in se filtrira preko stene kapilar na zunanjo stran) filtracije. 

Predobdelava obsega še  »In- line« koagulacijo in zaščitno predfiltracijo, nato sledi »dead end« ultrafiltracija, 

in 

dezinfekcija filtrata pred vstopom v sistem vodohranov ali omrežje z doziranjem plinskega klora

Material membrane ultra filtra je PES.

V sklopu ultra filtracije je tudi oprema  za povratno in kemijsko pranje membran:

centrifugalni črpalki (delovna in rezervna), frekvenčno krmiljeni z vsemi potrebnimi merilniki pretoka in tlaka. 

Pretok omogoča pranje pri 250 lmh [l/m2/h], pri cca 3 bar. Med procesom pranja se prekine proces filtracije na 

eni enoti ultrafiltracije.

Občasno je potrebno membrane oprati tudi kemijsko (CEB1 redni NaOH, HCl,  CEB2 – z dodatkom NaOCl), 

zato je vgrajena tudi oprema za doziranje in skladiščenje 30% HCl, 30% NaOH, 15% NaOCl, 30% Na2S2O3 

ter koagulanta. Dozirne črpalke so membranske, odporne na kemikalije (dozirna glava iz PVDF). Krmiljenje 

zvezno ali pulzno, da je mogoče avtomatsko krmiljenje. 

Čiščenje pralnih vod

Odpadne vode hidravličnega čiščenja, ki se stečejo najprej v zbirajo v bazen pralne vode ter se nato 

prečrpavajo v usedalnik. Voda iz usedalnika preko preliva odteka v iztok. Mulj, ki pa se poseda v usedalniku, 

črpamo v nadaljno obdelavo na vrečaste filtre. Mulju pred vstopom na vrečaste filtre dodajamo raztopino 

polielektrolita (flokulant). 

Vode po kemijskem postopku čiščenja ultra filtracije se zbirajo v nevtralizaciji, kjer se praviloma medsebojno 

nevtralizirajo. Če medsebojna nevtralizacija ni zadostna se zažene še nevtralizacija z dodajanjem kisline ali 

lužine. Ostanek aktivngea klora nevtraliziramo z dodajanjem tiosulfata. Nevtralizirane vode se po uspešno 

zaključeni nevtralizaciji  spustijo v iztok. Proces nevtralizacije se začne avtomatsko, če je nivo vode nad mejo 

za začetek nevtralizacije.

V nevtralizacijskem bazenu s sondami (po ena za vsak parameter) kontroliramo pH in redox.

Shematsko je proces priakazan na ekranski sliki v točki 6.

Ventila za dotok vode preklapljata med dotokom v Nevtralizacijo ali v Bazen ralne vode na osnovi tega katero 

1.4 Nastajanje odpadnih vod
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Komunalne odpadne vode:     Komunalne odpadne vode, ki nastajajo v vodarni Malni kot posledica uporabe 

vode v sanitarne, prehranske ter higienske namene. 

Industrijske odpadne vode:    Industrijske odpadne vode nastajajo, pri postopku čiščenja surove vode, kjer  se 

izločene snovi iz vode, nakopičijo na membranah ultrafiltracijskih modulov. Te izločene snovi se z membran 

ultrafiltracijskih modulov odstranijo z izpiranjem s čisto ultrafiltrirano vodo, z dodatkom plinskega klora v 

višji koncentraciji. 

Voda prodana drugim:   Pod vodo vgrajeno v izdelke se šteje letna količina proizvedene pitne vode, ki se preko 

vodovodnega omrežja 

distribuira porabnikom pitne vode.

1.5 Opis čiščenja odpadnih vod (obvezna tehnološka shema čiščenja se doda na list Priloge)
Odpadne vode hidravličnega čiščenja, ki se stečejo najprej v zbirajo v bazen pralne vode ter se nato 

prečrpavajo v usedalnik. Voda iz usedalnika preko preliva odteka v iztok. Mulj, ki pa se poseda v usedalniku, 

črpamo v nadaljno obdelavo na vrečaste filtre. Mulju pred vstopom na vrečaste filtre dodajamo raztopino 

polielektrolita (flokulant). 

Vode po kemijskem postopku čiščenja ultra filtracije se zbirajo v nevtralizaciji, kjer se praviloma medsebojno 

nevtralizirajo. Če medsebojna nevtralizacija ni zadostna se zažene še nevtralizacija z dodajanjem kisline ali 

lužine. Ostanek aktivngea klora nevtraliziramo z dodajanjem tiosulfata. Nevtralizirane vode se po uspešno 

zaključeni nevtralizaciji  spustijo v iztok. Proces nevtralizacije se začne avtomatsko, če je nivo vode nad mejo 

za začetek nevtralizacije.

V nevtralizacijskem bazenu s sondami (po ena za vsak parameter) kontroliramo pH in redox.

Shematsko je proces priakazan na ekranski sliki v točki 6.

Ventila za dotok vode preklapljata med dotokom v Nevtralizacijo ali v Bazen ralne vode na osnovi tega katero 

Komunalne odpadne vode se stekajo v Biološko čistilno napravo velikosti 6PE, SP-DFAC16-6 (DFA C 1600). 

To je pretočna ČN, ki deluje na bazi aktivnega klora. Voda iz MČN se steka v potok Malenščica. Prve meritve 

odpadne vode iz MČN so bile izvedene in so priložene poročilu.

1.6 Spremembe v letu poročanja

V letu 2020 ni bilo sprememb.

1.7 Opombe / Razno
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(Če je bilanca pravilna, mora biti vrednost enaka 0,000)

1902,75

(6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Ali se izvajajo 

meritve

 =  =  = 

(1) V1-1 (2) V1-2 (3) (4) (5) 

DA DA

(12) Iztok-odtok

Iztok v vode Iztok v vode

 = 121,905  = 0,065  =  =  =  =  =  =  = 

PROIZVODNJA

Vodarna Malni - 

iztok iz ČN

Vodarna Malni - iztok 

iz MKČN

ostalo iz vodovoda iz lastnega

zajetja

izparela voda =

izguba zaradi okvare =

 =  =  = 2024,724 voda, prodana drugim =

Število zaposlenih: 6

Shematični prikaz izračuna bilance porabljene vode (količine so v 1000 m
3
/leto)

VIRI OSKRBE Z VODO voda vgrajena v izdelke =

Poraba vode - SKUPAJ: 2024,724

Viri oskrbe z vodo - Poraba vode =  0,000

hladilne odpadne vode (odvedene):

izguba vode zaradi okvare sistema:
voda, prodana drugim: 1902,754

voda, vgrajena v izdelke:

izparela voda:

2. Utrjene površine, s katerih se odvaja padavinska voda

Utrjenih površin s katerih se odvaja padavinska odpadna voda:

0,33   hektarjev

3. Poraba vode v napravi

Bilanca porabljene vode

drugo:

iz javnega vodovoda:

iz lastnega vira: 2024,724

voda oddana kot odpadek:
zadržana voda:

Letna količina vode (v 1000 m
3
) Opombe

Viri oskrbe z vodo:

Oskrba z vodo - SKUPAJ: 2024,724

komunalne odpadne vode (odvedene): 0,065

industrijske odpadne vode (odvedene): 121,905

Ravnanje z vodo:
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4. Obseg in vrsta meritev in analiz

4.1 Vodarna Malni - iztok iz ČN - V1-1
Pogostost meritev in čas vzorčenja

Pogostost meritev in potreben čas vzorčenja sta v skladu z 13. členom Pravilnika o prvih meritvah in 

obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Ur.l. RS, št. 94/14 in 98/15) predpisana glede na letno količino 

industrijske odpadne vode, odvedene na tem izpustu, ki znaša 121905 m3/leto, na 4 vzorčenja po 24 ur.

OPOMBA: Pogostost meritev v skladu z Okoljevarstvenim dovoljenjem št. 335441-34/2018-11 z dne 

21.9.2018. V letu 2020 izvedli 6 vzorčenj s 24 urnim časom vzorčenja.

Nabor parametrov

Nabor parametrov je v skladu z veljavnim OVD!

Okoljevarstveno dovoljenje št. 335441-34/2018-11 z dne 21.9.2018.

Trajne meritve pretoka

Letna količina industrijske odpadne vode iz naprave na tem iztoku je večja od 100.000 m3, zato mora 

upravljavec naprave zagotoviti trajne meritve pretoka odpadnih vod.

Merjenje količine odpadne vode med vzorčenjem

Med vzorčenjem je skladno z 11. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu 

odpadnih voda (Ur.l. RS št. 94/14 in 98/15) na tem iztoku predpisana meritev pretoka odpadne vode.

Opombe: Vzorčno mesto je urejeno. Glede na količino vode bi bilo potrebno med vzorčenjem meriti 

pretok, ker pa je izpust industrijske odpadne vode periodičen je onemogočeno merjenje pretoka med 

4.2 Vodarna Malni - iztok iz MKČN - V1-2
Pogostost meritev in čas vzorčenja

Pogostost meritev in potreben čas vzorčenja sta v skladu z 13. členom Pravilnika o prvih meritvah in 

obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Ur.l. RS, št. 94/14 in 98/15) predpisana glede na letno količino 

industrijske odpadne vode, odvedene na tem izpustu, ki znaša 65 m3/leto, na 1 vzorčenja po 6 ur.

OPOMBA: Gre za MČN vzorčenje zato vzorčili trenutni kvalificiran vzorec.

Nabor parametrov

Nabor parametrov je v skladu z veljavnim OVD!

Okoljevarstveno dovoljenje št. 335441-34/2018-11 z dne 21.9.2018.

Trajne meritve pretoka

Trajne meritve pretoka odpadnih vod niso obvezne, ker je letna količina industrijske odpadne vode na 

tem iztoku manjša od 100.000 m3.

Merjenje količine odpadne vode med vzorčenjem

Med vzorčenjem je skladno z 11. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu 

odpadnih voda (Ur.l. RS št. 94/14 in 98/15) na tem iztoku predpisana meritev pretoka odpadne vode.

Letna količina industrijske odpadne vode iz naprave je manjša od 12.000 m3, zato meritev med 

vzorčenjem 

ni potrebna v skladu 15. čl. Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o 

KopijaJP KOVOD POSTOJNA VODARNA MALNI_20Stran 8



Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod

Zap. 

št. Parameter

Meja 

zaznavnosti 

(LOD)

Meja 

določljivost

i (LOQ) Merilna metoda Akreditirana metoda Ime podizvajalca

1 Temperatura vode (°C) SIST DIN 38404-4:2000 ne

2 pH SIST EN ISO 10523: 2012 ne

3 Neraztopljene snovi (mg/L) 1 2 SIST ISO 11923:1998 da

4 Usedljive snovi (ml/L) 0,10000 0,1 DIN 38409-H9-2 :1980 da

38 Kemijska potreba po kisiku - KPK (K2Cr2O7) (mg/L)8 10 ISO 15705:2002 da

39 Biokemijska potreba po kisiku (BPK5) (mg/L) 8 10 ISO 5815-1:2003, del 1 da

6 Strupenost za vodne bolhe (SD) SIST EN ISO 6341: 2013 da

11 Baker (mg/L) 0,01 0,02 ISO 17294-2:2016 da NLZOH Novo mesto

14 Kadmij (mg/L) 0,0003 0,0005 ISO 17294-2:2016 da NLZOH Novo mesto

18 CrVI * (mg/l)

19 Ni * (mg/l)

21 Svinec (mg/L) 0,003 0,005 ISO 17294-2:2016 da NLZOH Novo mesto

23 Živo srebro (mg/L) 0,00001 0,00002 SIST EN ISO 12846:2012, modifikacija v točki 5, brez poglavja 7da NLZOH Novo mesto

43 Adsorbljivi organski halogeni (AOX) (mg/L) 0,01 0,03 SIST EN ISO 9562: 2005, razen poglavij 9.3.3., 9.3.4. da

33 Celotni fosfor (mg/l)

60 Celotni dušik (mg/l)

26 Amonijev dušik (mg/l)

28 Nitratni dušik (mg/l)

27 Nitritni dušik * (mg/l)

200 Količina vode (popis števca) (m 3̂) Izračun ne

1011 Temperatura vode (delež vrednosti izven območja MV) (%) SIST DIN 38404-4:2000 ne

1020 pH (delež vrednosti izven območja MV) (%) SIST EN ISO 10523: 2012 ne

24 Klor-prosti (mg/L) 0,02 0,05 SIST EN ISO 7393-2:2018 da

6 Strupenost za vodne bolhe (SD) 1 SIST EN ISO 6341: 2013 da

9 Aluminij (mg/L) 0,02 0,03 ISO 17294-2:2016 da NLZOH Novo mesto

10 Arzen (mg/L) 0,0003 0,001 ISO 17294-2:2016 da NLZOH Novo mesto

13 Cink (mg/L) 0,05 0,1 ISO 17294-2:2016 da NLZOH Novo mesto

52 Mangan (mg/L) 0,003 0,005 ISO 17294-2:2016 da NLZOH Novo mesto

22 Železo (mg/L) 0,12 0,2 ISO 17294-2:2016 da NLZOH Novo mesto

43 Adsorbljivi organski halogeni (AOX) (mg/L) 0,01 0,03 SIST EN ISO 9562: 2005 da

47 Vsota anionskih in neionskih tenzidov (mg/L)0,10000 0,1 izračun ne

470 Tenzidi-anionski (mg/L) 0,015 0,02 SIST ISO 7875-1:1997/AC1:2004 modificirana da

471 Tenzidi-neionski (mg/L) 0,05 0,1 ISO 7875-2: 1984, Aneks 2 da

12002 shranjevanje vzorcev ISO 5667-3:2012 da

12001 vzorčenje ISO 5667-10: 1996 da

1011 Temperatura vode (delež vrednosti 

izven območja MV) (%)
DIN 38404-C4-2: 1976 ne

1020 pH (delež vrednosti izven območja 

MV) (%)
ISO 10523:2008 ne

13 Cink* (mg/l) 0,05000 0,10000 ISO 17294-2:2016 da

10 Arzen* (mg/l) 0,00030 0,00100 ISO 17294-2:2016 da

9 Aluminij (mg/l) 0,02000 0,03000 ISO 17294-2:2016 da

52 Mangan (mg/l) 0,00300 0,00500 ISO 17294-2:2016 da

24 Klor - prosti* (mg/l) 0,02000 0,05000 SIST EN ISO 7393-2:2000 da

47 Tenzidi-vsota (mg/l) 0,08000 0,10000 izračun ne

12001 vzorčenje ISO 5667-10: 1996 da

12002 shranjevanje vzorcev ISO 5667-3:2012 da

470 Tenzidi-anionski (mg/l) 0,01000 0,10000 ISO 16265:2009 da

471 Tenzidi-neionski (mg/l) 0,04000 0,10000 SIST ISO 7875/2: 1996 da

22 Železo (mg/L) 0,12000 0,20000 ISO 17294-2:2016(E) da

1 Temperatura vode (°C) DIN 38404-C4-2: 1976 da

2 pH ISO 10523:2008 da

24 Klor-prosti (mg/L)
1 Temperatura vode (°C) DIN 38404-C4-2: 1976 da

2 pH ISO 10523:2008 da

24 Klor-prosti (mg/L) 0,02000 0,05000 SIST EN ISO 7393-2:2000 da

3 Neraztopljene snovi (mg/L) 1,00000 2,00000 SIST ISO 11923:1998 da

4 Usedljive snovi (ml/L) DIN 38409-H9-2 :1980 da

6 Strupenost za vodne bolhe (SD) SIST EN ISO 6341: 2013 da

9 Aluminij (mg/L) 0,02000 0,03000 ISO 17294-2:2016 da

9 Aluminij (mg/L) 0,02000 0,10000 ISO 17294-2:2016 da

10 Arzen (mg/L) 0,00100 0,01000 ISO 17294-2:2016 da

10 Arzen (mg/L) 0,00030 0,00100 ISO 17294-2:2016 da

11 Baker (mg/L) 0,00200 0,01000 ISO 17294-2:2016 da

11 Baker (mg/L) 0,01000 0,02000 ISO 17294-2:2016 da

13 Cink (mg/L) 0,01000 0,10000 ISO 17294-2:2016 da

13 Cink (mg/L) 0,05000 0,10000 ISO 17294-2:2016 da

14 Kadmij (mg/L) 0,00030 0,00050 ISO 17294-2:2016 da

14 Kadmij (mg/L) 0,00010 0,00100 ISO 17294-2:2016 da

52 Mangan (mg/L) 0,00300 0,00500 ISO 17294-2:2016 da

52 Mangan (mg/L) 0,01000 0,10000 ISO 17294-2:2016 da

21 Svinec (mg/L) 0,00100 0,01000 ISO 17294-2:2016 da

21 Svinec (mg/L) 0,00300 0,00500 ISO 17294-2:2016 da

22 Železo (mg/L) 0,12000 0,20000 ISO 17294-2:2016(E) da

22 Železo (mg/L) 0,05000 0,10000 ISO 17294-2:2016 da

23 Živo srebro (mg/L) 0,00020 0,00100 SIST EN ISO 12846:2012 poglavje 7 da

23
Živo srebro (mg/L) 0,00001 0,00002

SIST EN ISO 12846:2012, modifikacija v točki 5, brez 

poglavja 7
da

43 Adsorbljivi organski halogeni (AOX) 

(mg/L) 0,01000 0,03000
SIST EN ISO 9562: 2005 da

13 Cink* (mg/l) 0,05000 0,10000 ISO 17294-2:2016 da

10 Arzen* (mg/l) 0,00030 0,00100 ISO 17294-2:2016 da

39 Biokemijska potreba po kisiku (BPK5) 

(mg/L) 8,00000 10,00000
ISO 5815-1:2003, del 1 da

47 Vsota anionskih in neionskih tenzidov 

(mg/L)
izračun ne

470 Tenzidi-anionski (mg/L) 0,01000 0,10000 ISO 16265:2009 da

470 Tenzidi-anionski (mg/L) 0,01500 0,02000 SIST ISO 7875-1:1997/AC1:2004 modificirana da

471 Tenzidi-neionski (mg/L) 0,05000 0,10000 ISO 7875-2: 1984, Aneks 2 da

471 Tenzidi-neionski (mg/L) 0,04000 0,10000 SIST ISO 7875/2: 1996 da

12002 shranjevanje vzorcev ISO 5667-3:2012 da

12001 vzorčenje ISO 5667-10: 1996 da

9 Aluminij (mg/l) 0,02000 0,03000 ISO 17294-2:2016 da

52 Mangan (mg/l) 0,00300 0,00500 ISO 17294-2:2016 da

24 Klor - prosti* (mg/l) 0,02000 0,05000 SIST EN ISO 7393-2:2000 da

47 Tenzidi-vsota (mg/l) 0,08000 0,10000 izračun ne

12001 vzorčenje ISO 5667-10: 1996 da

12002 shranjevanje vzorcev ISO 5667-3:2012 da

470 Tenzidi-anionski (mg/l) 0,05000 0,10000 SIST ISO 7875-1:1997 da

471 Tenzidi-neionski (mg/l) 0,20000 0,40000 SIST ISO 7875-2:1996 da

22 Železo (mg/L) 0,12000 0,20000 ISO 17294-2:2016(E) da

13 Cink* (mg/l) 0,05000 0,10000 ISO 17294-2:2016 da

10 Arzen* (mg/l) 0,00030 0,00100 ISO 17294-2:2016 da

9 Aluminij (mg/l) 0,02000 0,03000 ISO 17294-2:2016 da

52 Mangan (mg/l) 0,00300 0,00500 ISO 17294-2:2016 da

24 Klor - prosti* (mg/l) 0,02000 0,05000 SIST EN ISO 7393-2:2000 da

47 Tenzidi-vsota (mg/l) 0,08000 0,10000 izračun ne

12001 vzorčenje ISO 5667-10: 1996 da

12002 shranjevanje vzorcev ISO 5667-3:2012 da

470 Tenzidi-anionski (mg/l) 0,01000 0,10000 ISO 16265:2009 da

471 Tenzidi-neionski (mg/l) 0,05000 0,10000 ISO 7875-2: 1984, Aneks 2 da

22 Železo (mg/L) 0,12000 0,20000 ISO 17294-2:2016(E) da

13 Cink* (mg/l) 0,05000 0,10000 ISO 17294-2:2016 da

10 Arzen* (mg/l) 0,00030 0,00100 ISO 17294-2:2016 da

9 Aluminij (mg/l) 0,02000 0,03000 ISO 17294-2:2016 da

52 Mangan (mg/l) 0,00300 0,00500 ISO 17294-2:2016 da

24 Klor - prosti* (mg/l) 0,02000 0,05000 SIST EN ISO 7393-2:2000 da

47 Tenzidi-vsota (mg/l) 0,08000 0,10000 izračun ne

12001 vzorčenje ISO 5667-10: 1996 da

12002 shranjevanje vzorcev ISO 5667-3:2012 da

470 Tenzidi-anionski (mg/l) 0,01000 0,10000 ISO 16265:2009 da

471 Tenzidi-neionski (mg/l) 0,05000 0,10000 ISO 7875-2: 1984, Aneks 2 da

22 Železo (mg/L) 0,12000 0,20000 ISO 17294-2:2016(E) da

13 Cink* (mg/l) 0,05000 0,10000 ISO 17294-2:2016 da

10 Arzen* (mg/l) 0,00030 0,01000 ISO 17294-2:2016 da

9 Aluminij (mg/l) 0,02000 0,03000 ISO 17294-2:2016 da

52 Mangan (mg/l) 0,00050 0,00100 ISO 17294-2:2016 da

24 Klor - prosti* (mg/l) 0,02000 0,05000 SIST EN ISO 7393-2:2000 da

47 Tenzidi-vsota (mg/l) 0,08000 0,10000 izračun ne

12001 vzorčenje ISO 5667-10: 1996 da

12002 shranjevanje vzorcev ISO 5667-3:2012 da

470 Tenzidi-anionski (mg/l) 0,05000 0,10000 SIST ISO 7875-1:1997 da

471 Tenzidi-neionski (mg/l) 0,20000 0,40000 SIST ISO 7875-2:1996 da

22 Železo (mg/L) 0,05000 0,10000 ISO 17294-2:2016 da

13 Cink* (mg/l) 0,05000 0,10000 ISO 17294-2:2016 da

10 Arzen* (mg/l) 0,00030 0,00100 ISO 17294-2:2016 da

9 Aluminij (mg/l) 0,02000 0,03000 ISO 17294-2:2016 da

52 Mangan (mg/l) 0,00300 0,00500 ISO 17294-2:2016 da

24 Klor - prosti* (mg/l) 0,02000 0,05000 SIST EN ISO 7393-2:2000 da

47 Tenzidi-vsota (mg/l) 0,08000 0,10000 izračun ne

12001 vzorčenje ISO 5667-10: 1996 da

12002 shranjevanje vzorcev ISO 5667-3:2012 da

470 Tenzidi-anionski (mg/l) 0,05000 0,10000 SIST ISO 7875-1:1997 da

471 Tenzidi-neionski (mg/l) 0,20000 0,40000 SIST ISO 7875-2:1996 da

22 Železo (mg/L) 0,12000 0,20000 ISO 17294-2:2016(E) da

13 Cink* (mg/l) 0,05000 0,10000 ISO 17294-2:2016 da

10 Arzen* (mg/l) 0,00030 0,00100 ISO 17294-2:2016 da

9 Aluminij (mg/l) 0,02000 0,03000 ISO 17294-2:2016 da

52 Mangan (mg/l) 0,00300 0,00500 ISO 17294-2:2016 da

24 Klor - prosti* (mg/l) 0,02000 0,05000 SIST EN ISO 7393-2:2000 da

47 Tenzidi-vsota (mg/l) 0,08000 0,10000 izračun ne

12001 vzorčenje ISO 5667-10: 1996 da

12002 shranjevanje vzorcev ISO 5667-3:2012 da

470 Tenzidi-anionski (mg/l) 0,01500 0,02000 SIST ISO 7875-1:1997/AC1:2004 modificirana da

471 Tenzidi-neionski (mg/l) 0,05000 0,10000 ISO 7875-2: 1984, Aneks 2 da

22 Železo (mg/L) 0,12000 0,20000 ISO 17294-2:2016(E) da

34 Sulfat (mg/L) 1,00000 2,00000 ISO 10304-1:2007, modificirana da

41 Celotni ogljikovodiki* (mg/l) 0,05000 0,10000 ND-IV-NLZOH-OKAKP-HM062, izdaja 7 da

20 Srebro* (mg/l) 0,00200 0,00400 SIST EN ISO 17294-2:2005 da

22 Železo (mg/l) 0,12000 0,20000 ISO 17294-2:2016(E) da

24 Klor - prosti* (mg/l) 0,02000 0,05000 SIST EN ISO 7393-2:2000 da

17 Celotni krom* (mg/l) 0,00500 0,01000 ISO 17294-2:2016 da

30 Cianid - prosti* (mg/l) 0,00100 0,01000 SIST EN ISO 14403-2:2013 da

31 Fluorid* (mg/l) 0,01000 0,10000 SIST EN ISO 10304-1: 2009 da

16 Kositer* (mg/l) 0,00500 0,02000 SIST EN ISO 17294-2:2005 da

44 Lahkohlapni klorirani ogljikovodiki 

(LKCH)* (mg/l) 0,00700 0,01000
SIST EN ISO 10301:1998, Poglavje 3 ne

40 Težkohlapne lipofilne snovi (mg/l) 5,00000 10,00000 SIST ISO 11349: 2011 modificirana da

35 Sulfid (mg/l) 0,02000 0,06000 SIST ISO 13358:2000 da

9 Aluminij (mg/l) 0,02000 0,03000 ISO 17294-2:2016 da

13 Cink* (mg/l) 0,05000 0,10000 ISO 17294-2:2016 da

10 Arzen* (mg/l) 0,00030 0,00100 SIST EN ISO 17294-2:2005 da

34 Sulfat (mg/l) 0,00400 0,50000 SIST EN ISO 10304-1: 2009 da

12001 vzorčenje ISO 5667-10: 1996 da

12002 shranjevanje vzorcev ISO 5667-3:2012 da

70 Tetraklorometan (mg/l) 0,00050 0,00100 SIST EN ISO 10301:1998, Poglavje 3 da

71 Triklorometan (mg/l) 0,00070 0,00100 SIST EN ISO 10301:1998, Poglavje 3 da

72 1,2-Dikloroetan (mg/l) 0,00600 0,01000 SIST EN ISO 10301:1998, Poglavje 3 ne

3009 1,1-Dikloroeten (mg/l) SIST EN ISO 10301:1998 poglavje 3 da

79 Trikloroeten (mg/l) 0,00070 0,00100 SIST EN ISO 10301:1998, Poglavje 3 da

74 Tetrakloroeten (mg/l) 0,00090 0,00100 SIST EN ISO 10301:1998, Poglavje 3 da

76 Diklorometan (mg/l) 0,00700 0,01000 SIST EN ISO 10301:1998, Poglavje 3 ne

1011 Temperatura vode (delež vrednosti 

izven območja MV) (%)
DIN 38404-C4-2: 1976 ne

1020 pH (delež vrednosti izven območja 

MV) (%)
ISO 10523:2008 ne

41 Celotni ogljikovodiki* (mg/l) 0,05000 0,10000 ND-IV-NLZOH-OKAKP-HM062, izdaja 7 da

9 Aluminij (mg/l) 0,02000 0,03000 ISO 17294-2:2016 da

44 Lahkohlapni klorirani ogljikovodiki 

(LKCH)* (mg/l) 0,00700 0,01000
SIST EN ISO 10301:1998, Poglavje 3 ne

40 Težkohlapne lipofilne snovi (mg/l) 5,00000 10,00000 SIST ISO 11349: 2011 modificirana da

34 Sulfat (mg/l) 0,00400 0,50000 SIST EN ISO 10304-1: 2009 da

17 Celotni krom* (mg/l) 0,00500 0,01000 ISO 17294-2:2016 da

13 Cink* (mg/l) 0,05000 0,10000 ISO 17294-2:2016 da

53 Molibden* (mg/l) 0,00050 0,01000 SIST EN ISO 17294-2:2005

#N/V
6. UPORABLJENE MERILNE METODE 

IZBERI UREDBO ZA AVTOMATSKI VNOS VREDNOSTI
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31 Fluorid* (mg/l) 0,00200 0,10000 ISO 10359-1:1992 da

30 Cianid - prosti* (mg/l) 0,00100 0,01000 SIST EN ISO 14403-2:2013 da

24 Klor - prosti* (mg/l) 0,02000 0,05000 SIST EN ISO 7393-2:2000 da

12001 vzorčenje ISO 5667-10: 1996 da

12002 shranjevanje vzorcev ISO 5667-3:2012 da

70 Tetraklorometan (mg/l) 0,00050 0,00100 SIST EN ISO 10301:1998, Poglavje 3 da

71 Triklorometan (mg/l) 0,00070 0,00100 SIST EN ISO 10301:1998, Poglavje 3 da

72 1,2-Dikloroetan (mg/l) 0,00600 0,01000 SIST EN ISO 10301:1998, Poglavje 3 ne

3009 1,1-Dikloroeten (mg/l) SIST EN ISO 10301:1998 poglavje 3 da

79 Trikloroeten (mg/l) 0,00070 0,00100 SIST EN ISO 10301:1998, Poglavje 3 da

74 Tetrakloroeten (mg/l) 0,00090 0,00100 SIST EN ISO 10301:1998, Poglavje 3 da

76 Diklorometan (mg/l) 0,00700 0,01000 SIST EN ISO 10301:1998, Poglavje 3 ne

22 Železo (mg/L) 0,12000 0,20000 ISO 17294-2:2016(E) da

1011 Temperatura vode (delež vrednosti 

izven območja MV) (%)
DIN 38404-C4-2: 1976 ne

1020 pH (delež vrednosti izven območja 

MV) (%)
ISO 10523:2008 ne

47 Tenzidi-vsota (mg/l) 0,08000 0,10000 izračun ne

44 Lahkohlapni klorirani ogljikovodiki 

(LKCH)* (mg/l) 0,00700 0,01000
SIST EN ISO 10301:1998, Poglavje 3 ne

40 Težkohlapne lipofilne snovi (mg/l)
41 Celotni ogljikovodiki* (mg/l) 0,05000 0,10000 ND-IV-NLZOH-OKAKP-HM062, izdaja 7 da

12001 vzorčenje ISO 5667-10: 1996 da

12002 shranjevanje vzorcev ISO 5667-3:2012 da

24 Klor - prosti* (mg/l) 0,02000 0,05000 SIST EN ISO 7393-2:2000 da

12002 shranjevanje vzorcev SIST EN ISO 5667-3 da

70 Tetraklorometan (mg/l) 0,00050 0,00100 SIST EN ISO 10301:1998, Poglavje 3 da

71 Triklorometan (mg/l) 0,00070 0,00100 SIST EN ISO 10301:1998, Poglavje 3 da

72 1,2-Dikloroetan (mg/l) 0,00600 0,01000 SIST EN ISO 10301:1998, Poglavje 3 ne

3009 1,1-Dikloroeten (mg/l) SIST EN ISO 10301:1998 poglavje 3 da

79 Trikloroeten (mg/l) 0,00070 0,00100 SIST EN ISO 10301:1998, Poglavje 3 da

74 Tetrakloroeten (mg/l) 0,00090 0,00100 SIST EN ISO 10301:1998, Poglavje 3 da

76 Diklorometan (mg/l) 0,00700 0,01000 SIST EN ISO 10301:1998, Poglavje 3 ne

470 Tenzidi-anionski (mg/l) 0,01500 0,02000 SIST ISO 7875-1:1997/AC1:2004 modificirana da

471 Tenzidi-neionski (mg/l) 0,04000 0,10000 SIST ISO 7875/2: 1996 da

34 Sulfat (mg/L) 1,00000 2,00000 ISO 10304-1:2007, modificirana da

1011 Temperatura vode (delež vrednosti 

izven območja MV) (%)
DIN 38404-C4-2: 1976 ne

1020 pH (delež vrednosti izven območja 

MV) (%)
ISO 10523:2008 ne

52 Mangan 0,00300 0,00500 ISO 17294-2:2016 da

47
Vsota anionskih in neionskih tenzidov 0,08000 0,10000

izračun ne

24 Klor - prosti* 0,02000 0,05000 SIST EN ISO 7393-2:2000 da

22 Železo 0,12000 0,20000 ISO 17294-2:2016(E) da

13 Cink* 0,05000 0,10000 ISO 17294-2:2016 da

10 Arzen* 0,00030 0,00100 ISO 17294-2:2016 da

9 Aluminij 0,02000 0,03000 ISO 17294-2:2016 da

470 Tenzidi-anionski (mg/l) 0,01500 0,02000 SIST ISO 7875-1:1997/AC1:2004 modificirana da

471 Tenzidi-neionski (mg/l) 0,05000 0,10000 ISO 7875-2: 1984, Aneks 2 da

12001 vzorčenje ISO 5667-10: 1996 da

12002 shranjevanje vzorcev ISO 5667-3:2012 da
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7. Vrednotenje izmerjene emisije

Ugotavljanje čezmerne obremenitve glede letnih količin onesnaževal in/ali emisijskega deleža 

oddane toplote v primerih odvajanja v vodotok (za celotno napravo) v skladu z Uredbo o emisiji 

snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 64/12, 

64/14 in 98/15).

V skladu z 11. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno 

kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15) celotna naprava 

Letna količina nevarnih snovi je izračunana, na podlagi srednjega nizkega pretoka Malenščica,  (sQnp vir 

ARSO).

7.1 Vodarna Malni - iztok iz ČN - V1-1

7.1.1 Vrednotenje po 10.členu (preseganje mejnih vrednosti) 

V skladu z 10. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno 

kanalizacijo (Ur.l. št. 64/12, 64/14 in 98/15) naprava na tem iztoku

z odvajanjem industrijske odpadne vode presega mejne vrednosti izmerjenih parametrov aluminij 

(ena meritev od šestih izvedenih),  ki jih predvideva   Okoljevarstveno dovoljenje št. 335441-34/2018-

7.1.2 Vrednotenje po 11.členu (ugotavljanje čezmerne obremenitve) 

V skladu z 11. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno 

kanalizacijo (Ur.l. št. 64/12, 64/14 in 98/15) naprava na tem iztoku

z odvajanjem industrijske odpadne vode ne obremenjuje okolje čezmerno, glede na mejne vrednosti, 

ki jih predvideva Okoljevarstveno dovoljenje št. 335441-34/2018-11 z dne 21.9.2018.

7.1.3 Vrednotenje po zaključku o BAT (best available techniques) 

V skladu z zaključkom o BAT naprava na tem iztoku...

7.2 Vodarna Malni - iztok iz MKČN - V1-2

7.2.1 Vrednotenje po 10.členu (preseganje mejnih vrednosti) 

V skladu z 10. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno 

kanalizacijo (Ur.l. št. 64/12, 64/14 in 98/15) naprava na tem iztoku

z odvajanjem industrijske odpadne vode ne presega mejne vrednosti parametrov,  ki jih predvideva   

Okoljevarstveno dovoljenje št. 335441-34/2018-11 z dne 21.9.2018.

7.2.2 Vrednotenje po 11.členu (ugotavljanje čezmerne obremenitve) 

V skladu z 11. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno 

kanalizacijo (Ur.l. št. 64/12, 64/14 in 98/15) naprava na tem iztoku

z odvajanjem komunalne odpadne vode ne obremenjuje okolje čezmerno, glede na mejne vrednosti, 

ki jih predvideva Okoljevarstveno dovoljenje št. 335441-34/2018-11 z dne 21.9.2018.

7.2.3 Vrednotenje po zaključku o BAT (best available techniques) 

V skladu z zaključkom o BAT naprava na tem iztoku...
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8. PODATKI O POVPREČNIH LETNIH VREDNOSTIH IN ENOTAH OBREMENITVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Naziv iztoka - odtoka:

Vodarna Malni - 

iztok iz ČN - V1-1

Vodarna Malni - 

iztok iz MKČN - V1-2

121,905 0,065

Iztok v kanalizacijo s KČN (DA/NE) NE NE

Na katero KČN je priključen kanal

Zap. št. Naziv

parametra parametra

6 Strupenost 0

11 Cu (mg/l)

14 Cd (mg/l)

18 CrVI (mg/l)

19 Ni (mg/l)

21 Pb (mg/l)

23 Hg (mg/l) 0,000

38 KPK (mg/l) 9 105

43 AOX (mg/l) 0,03

33 Celotni fosfor(mg/l)

60 Dušik(mg/l)

22,8 0,1

22,8 0,1

22,89

22,89

0,000
(komunalna+industrijska+hladilna)-(vsota količin na posameznih iztokih, razen tistih iztokov kjer se odpadna voda odda kot odpadek)

0,000
(zadržana voda)-(vsota količin zadržane vode na posameznih iztokih)

 

Kontrola zadržane vode (1000 m
3
/leto) =

Enote obremenitve EON

(z upoštevanjem učinka čiščenja)

Zaporedna številka iztoka

letna količina odpadne vode na tem iztoku 

(1000 m3)

Povprečne letne vrednosti

Enote obremenitve EON

(brez upoštevanja učinka čiščenja)

Skupna enota obremenitve EO =
(brez upoštevanja učinka čiščenja)

    Skupna enota obremenitve EO =
(z upoštevanjem učinka čiščenja)

Bilanca vode (1000 m
3
/leto) =
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Shema tehnološkega postopka

Pregledna shema iztokov odpadne vode in merilnih mest
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Trajne meritve
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Obrazložitev izgub vode zaradi okvare sistema

Izračun letnih količin onesnaževal in primerjava z mejnimi vrednostmi letne količine 

onesnaževal
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Izračun emisijskega deleža oddane toplote

Podatki o poročilu o prvih meritvah/oceni obratovanja za malo komunalno čistilno 

napravo (z zmogljivostjo pod 50 PE) oziroma pojasnilo, da poročilo/ocena ni pozitivno ali 

da poročila/ocene ni

Potrdilo odvozu komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice na komunalno čistilno 

napravo

Potrdilo o odvozu industrijske odpadne vode na komunalno čistilno napravo

Mnenje upravljavca javne kanalizacije in komunalne čistilne naprave v primeru, če 

okoljevarstveno dovoljenje ni izdano, stranka pa želi uveljavljati povišanje mejne 

vrednosti za določene parametre

Pojasnilo v primeru, če merilno mesto ni urejeno v skladu z zahtevami iz prvega in 

drugega odstavka 14. člena Pravilnika
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Izračuni in rezultati izračunov emisijskih faktorjev v primeru, če so mejne vrednosti 

emisije snovi določene kot emisijski faktor
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MERITVE IN ANALIZE ZA POSAMEZNE IZTOKE
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PODATKI O IZTOKU 197

Naziv iztoka: Vodarna Malni - iztok iz ČN PODATKI O MERITVAH NA POSAMEZNEM IZTOKU ZA VIRE ONESNAŽEVANJA

Naziv odtoka iz OVD: V1-1 Naziv odtoka iz OVD:

Oznaka merilnega mesta: Vodarna Malni - iztok iz ČN Naziv iztoka: #

Gauss-Krüger koordinate IZTOKA:

   X = 75744    Ali se na tem iztoku izvajajo trajne meritve pretoka

  Y = 442460 Po kateri uredbi se vrednoti iztok odpadne vode: OVD 0 0

PODATKI O MERITVAH NA POSAMEZNEM IZTOKU ZA VIRE ONESNAŽEVANJA

Kam se izteka: Iztok v vode Povprečna Minim. Maks.

Ime vodotoka (če je iztok v vode): Malenščica vrednost vrednost vrednost

vode kanaliz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Način čiščenja odpadne vode: kemijsko-mehansko čiščenje (drugi načini) / / 5856 21552 38182 63669 82055 118942 / / / /

FALSE FALSE FALSE datum vz. (dd.mm.ll) / / 23.01.20 06.04.20 07.05.20 09.07.20 03.09.20 03.12.20 / / / /

Ali se izvaja monitoring? (DA/NE): DA čas pričetka vz. (hh:mm) / / 7:24 10:16 7:20 8:11 9:13 9:36 / / / /

Ali se izvajajo trajne meritve:
NE FALSE 200 Količina odpadne vode (m3) / / 0,0 0,0 0,0 /

Ali meritve količine odpadne vode med 

vzorčenjem izvaja pooblaščeni izvajalec:
NE 12006

Pretok - max 6-urni povpr. 

pretok odpadne vode v času 

vzorčenja (l/s)

/ / 0,0 0,0 0,0 /

1 Temperatura (°C) 30 6,5 8,2 8,7 14,8 15,6 6,7 10,1 6,5 15,6 /

2 pH 6.5-9.0 7,9 7,8 7,7 7,8 7,9 7,8 7,8 7,7 7,9 /

Vrsta meritve: občasne meritve 3 Nerazt. sn. (mg/l) 80 6,2 4,9 9,0 13 21 5,6 9,95 4,9 21,0 1212,95475

Vrsta vzorca: časovno sorazmerni 4 Used. sn. (ml/l) 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,10 0,10 0,10 /

Čas vzorčenja repr. vzorca (ure): 24 38 KPK (mg/l) 90 LOD LOD LOD 10 25 10 9,3 0 25 1137,78

Šaržni Iztok: 39 BPK5 (mg/l) 25 LOD LOD LOD LOD LOD LOD 0,0 0 0 0

Urejenost merilnega mesta (DA/NE): DA 6 Strupenost 3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1 0,2 0,0 1,0 20,3175

11 Cu * (mg/l) 0,5 LOD LOD LOD LOD LOD LOD 0,0000 0,000 0,000 0

14 Cd * (mg/l) 0,1 LOD LOD LOD LOD LOD LOD 0,0 0,000 0,000 0

18 CrVI * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Gauss-Krüger koordinate MERILNEGA MESTA: 19 Ni * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

   X = 75521 21 Pb * (mg/l) 0,5 LOD LOD LOD LOD LOD LOD 0,0000 0,000 0,000 0

  Y = 442266 23 Hg * (mg/l) 0,01 LOD 0,000 0,00002 0,00002 0,00002 0,00002 0,0000 0,000 0,000 0,001967411

Letna kol. odvedene odpadne vode (1000 m3): 121,905 43 AOX * (mg/l) 1 0,03 0,033 0,030 0,034 0,046 0,042 0,0342 0,010 0,046 4,1650875

Količina zadržane odpadne vode (1000 m3): 33 Celotni fosfor(mg/l) 1 0,0000 0,000 0,000 0

60 Celotni dušik (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Vnos podatkov v primeru, ko se monitoring ne izvaja 26 Amonijev dušik (mg/l) 10 0,0000 0,000 0,000 0

Št. zaposlenih, priključ. na ta kanal: 28 Nitratni dušik (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Vrsta odpadne vode: 27 Nitritni dušik * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

37 Celotni organski ogljik (TOC) (mg/l)30 0,0000 0,000 0,000 0

OVD 24 Klor-prosti (mg/L) 0,2 LOD LOD LOD LOD LOD LOD 0,0000 0,000 0,000 0

9 Aluminij (mg/L) 2 0,68 0,19 0,64 0,94 2,2 0,44 0,8483 0,190 2,200 103,416075

10 Arzen (mg/L) 0,1 0,001 LOD LOD 0,001 0,0010 LOD 0,0005 0,000 0,001 0,055873125

13 Cink (mg/L) 2 LOD LOD LOD LOD LOD LOD 0,0000 0,000 0,000 0

Če je iztok vezan na KČN, se upošteva učinek čiščenja KČN 52 Mangan (mg/L) 1 0,014 0,0094 0,010 0,012 0,023 0,0064 0,0125 0,006 0,023 1,519749

Učinek čiščenja KČN (% KPK) 22 Železo (mg/L) 2 0,50 0,2 0,34 0,64 1,3 0,28 0,5367 0,120 1,300 65,42235

Učinek čiščenja KČN (% Dušik) 47 Vsota anionskih in neionskih tenzidov (mg/L)1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,0 0,1 0,2500 0,100 1,000 30,47625

Učinek čiščenja KČN (% Fosfor) 470 Tenzidi-anionski (mg/L) 0,02 0,02 0,03 0,04 1,0 0,02 0,1871 0,015 1,000 22,80639375

Ime KČN na katero je vezan iztok 471 Tenzidi-neionski (mg/L) LOD LOD LOD LOD 0,1 0,1 0,0361 0,000 0,100 4,402125

1011 Temperatura vode (delež vrednosti izven območja MV) (%)20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0000 0,000 0,000 0

Ime nove ČN, če je ni na seznamu 1020 pH (delež vrednosti izven območja MV) (%)20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0000 0,000 0,000 0

Legenda:

* LOQ ali podčrtano-med mejo zaznavnosti in mejo določljivosti

* LOD-pod mejo zaznavnosti

* poudarjeno, rdeče in poševno-nad mejno vrednostjo

Po kateri uredbi se vrednoti 

iztok odpadne vode 

V1-1

Iztok v vode

121,91

Čas vzorčenja reprezentativnega vzorca (ure): 24

Vodarna Malni - iztok iz ČN

Skupna letna količina odpadne vode na tem iztoku (1000 m
3
):

Odpadna voda na tem iztoku se izteka v 

Vnos podatkov v primeru, ko se monitoring izvaja

Zap. št. 

parametra
Naziv parametra

Mejna vred. za 

iztok v

Opis merilnega mesta:
Vzorčno mesto se nahaja v kletnem prostoru pod prostorom s 

filtri. V manjšem jašku se v pregrajenem delu zbira odpadna 

voda, ki se nato preliva in izteče skozi iztočno cev.

Letna količina emisije (kg/leto)
Št. vzorčenja

Na katero KČN je priključen kanal: 

identifikacija vzorca

Legenda:

LOQ ali podčrtano-med mejo zaznavnosti in mejo določljivosti

LOD-pod mejo zaznavnosti
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Naziv iztoka: Vodarna Malni - iztok iz MKČN PODATKI O MERITVAH NA POSAMEZNEM IZTOKU ZA VIRE ONESNAŽEVANJA

Naziv odtoka iz OVD: V1-2 Naziv odtoka iz OVD:

Oznaka merilnega mesta: Vodarna Malni - iztok iz MKČN Naziv iztoka: #

Gauss-Krüger koordinate IZTOKA:

   X = 75744    Ali se na tem iztoku izvajajo trajne meritve pretoka

  Y = 442460 Po kateri uredbi se vrednoti iztok odpadne vode: OVD 0 0

PODATKI O MERITVAH NA POSAMEZNEM IZTOKU ZA VIRE ONESNAŽEVANJA

Kam se izteka: Iztok v vode Povprečna Minim. Maks.

Ime vodotoka (če je iztok v vode): Malenščica vrednost vrednost vrednost

vode kanaliz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Način čiščenja odpadne vode: biološka čistilna naprava (odstranjevanje ogljika) / / 63671 / / / /

FALSE FALSE FALSE datum vz. (dd.mm.ll) / / 09.07.20 / / / /

Ali se izvaja monitoring? (DA/NE): DA čas pričetka vz. (hh:mm) / / 8:02 / / / /

Ali se izvajajo trajne meritve:
NE FALSE 200 Količina odpadne vode (m3) / / 0,0 0,0 0,0 /

Ali meritve količine odpadne vode med 

vzorčenjem izvaja pooblaščeni izvajalec:
NE 12006

Pretok - max 6-urni povpr. 

pretok odpadne vode v času 

vzorčenja (l/s)

/ / 0,0 0,0 0,0 /

1 Temperatura (°C) 18,6 18,6 18,6 18,6 /

2 pH 7,5 7,5 7,5 7,5 /

Vrsta meritve: občasne meritve 3 Nerazt. sn. (mg/l) 0,00 0,0 0,0 0

Vrsta vzorca: kvalificirani trenutni 4 Used. sn. (ml/l) 0,00 0,00 0,00 /

Čas vzorčenja repr. vzorca (ure): 1 38 KPK (mg/l) 200 105 105,0 105 105 6,825

Šaržni Iztok: 39 BPK5 (mg/l) 0,0 0 0 0

Urejenost merilnega mesta (DA/NE): DA 6 Strupenost 0,0 0,0 0,0 0

11 Cu * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

14 Cd * (mg/l) 0,0 0,000 0,000 0

18 CrVI * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Gauss-Krüger koordinate MERILNEGA MESTA: 19 Ni * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

   X = 75503 21 Pb * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

  Y = 442253 23 Hg * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Letna kol. odvedene odpadne vode (1000 m3): 0,065 43 AOX * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Količina zadržane odpadne vode (1000 m3): 33 Celotni fosfor(mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

60 Celotni dušik (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Vnos podatkov v primeru, ko se monitoring ne izvaja 26 Amonijev dušik (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Št. zaposlenih, priključ. na ta kanal: 28 Nitratni dušik (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Vrsta odpadne vode: komunalna 27 Nitritni dušik * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

37 Celotni organski ogljik (TOC) (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

OVD

Legenda:

* LOQ ali podčrtano-med mejo zaznavnosti in mejo določljivosti

* LOD-pod mejo zaznavnosti

Če je iztok vezan na KČN, se upošteva učinek čiščenja KČN * poudarjeno, rdeče in poševno-nad mejno vrednostjo

Učinek čiščenja KČN (% KPK)

Učinek čiščenja KČN (% Dušik)

Učinek čiščenja KČN (% Fosfor)

Ime KČN na katero je vezan iztok

Ime nove ČN, če je ni na seznamu

V1-2 Skupna letna količina odpadne vode na tem iztoku (1000 m
3
): 0,07

Vodarna Malni - iztok iz MKČN Odpadna voda na tem iztoku se izteka v Iztok v vode

Po kateri uredbi se vrednoti 

iztok odpadne vode 

Čas vzorčenja reprezentativnega vzorca (ure): 1 Na katero KČN je priključen kanal: 

Zap. št. 

parametra
Naziv parametra

Mejna vred. za 

iztok v
Št. vzorčenja

Letna količina emisije (kg/leto)

identifikacija vzorca

Vnos podatkov v primeru, ko se monitoring izvaja

Opis merilnega mesta:
Pretočna čistilna naprava, se nahaja na asfaltirani ploščadi pred 

vstopom v halo za ultrafiltracijo. Vzorčili iz zadnjega prekata 

MČN pred iztokom v potok Malenščica.

Legenda:

LOQ ali podčrtano-med mejo zaznavnosti in mejo določljivosti

LOD-pod mejo zaznavnosti
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Naziv iztoka: PODATKI O MERITVAH NA POSAMEZNEM IZTOKU ZA VIRE ONESNAŽEVANJA

Naziv odtoka iz OVD: Naziv odtoka iz OVD:

Oznaka merilnega mesta: Naziv iztoka: #

Gauss-Krüger koordinate IZTOKA:

   X =    Ali se na tem iztoku izvajajo trajne meritve pretoka

  Y = Po kateri uredbi se vrednoti iztok odpadne vode: 0 0 0

PODATKI O MERITVAH NA POSAMEZNEM IZTOKU ZA VIRE ONESNAŽEVANJA

Kam se izteka: Povprečna Minim. Maks.

Ime vodotoka (če je iztok v vode): vrednost vrednost vrednost

vode kanaliz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Način čiščenja odpadne vode: / / / / / /

FALSE FALSE FALSE datum vz. (dd.mm.ll) / / / / / /

Ali se izvaja monitoring? (DA/NE): čas pričetka vz. (hh:mm) / / / / / /

Ali se izvajajo trajne meritve:
NE FALSE 200 Količina odpadne vode (m3) / / 0,0 0,0 0,0 /

Ali meritve količine odpadne vode med 

vzorčenjem izvaja pooblaščeni izvajalec:
12006

Pretok - max 6-urni povpr. 

pretok odpadne vode v času 

vzorčenja (l/s)

/ / 0,0 0,0 0,0 /

1 Temperatura (°C) 0,0 0,0 0,0 /

2 pH 0,0 0,0 0,0 /

Vrsta meritve: 3 Nerazt. sn. (mg/l) 0,00 0,0 0,0 0

Vrsta vzorca: 4 Used. sn. (ml/l) 0,00 0,00 0,00 /

Čas vzorčenja repr. vzorca (ure): 38 KPK (mg/l) 0,0 0 0 0

Šaržni Iztok: 39 BPK5 (mg/l) 0,0 0 0 0

Urejenost merilnega mesta (DA/NE): 6 Strupenost 0,0 0,0 0,0 0

11 Cu * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

14 Cd * (mg/l) 0,0 0,000 0,000 0

18 CrVI * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Gauss-Krüger koordinate MERILNEGA MESTA: 19 Ni * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

   X = 21 Pb * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

  Y = 23 Hg * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Letna kol. odvedene odpadne vode (1000 m3): 43 AOX * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Količina zadržane odpadne vode (1000 m3): 33 Celotni fosfor(mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

60 Celotni dušik (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Vnos podatkov v primeru, ko se monitoring ne izvaja 26 Amonijev dušik (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Št. zaposlenih, priključ. na ta kanal: 28 Nitratni dušik (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Vrsta odpadne vode: 27 Nitritni dušik * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

37 Celotni organski ogljik (TOC) (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Legenda:

* LOQ ali podčrtano-med mejo zaznavnosti in mejo določljivosti

* LOD-pod mejo zaznavnosti

Če je iztok vezan na KČN, se upošteva učinek čiščenja KČN * poudarjeno, rdeče in poševno-nad mejno vrednostjo

Učinek čiščenja KČN (% KPK)

Učinek čiščenja KČN (% Dušik)

Učinek čiščenja KČN (% Fosfor)

Ime KČN na katero je vezan iztok

Ime nove ČN, če je ni na seznamu

Skupna letna količina odpadne vode na tem iztoku (1000 m
3
):

Odpadna voda na tem iztoku se izteka v 

Po kateri uredbi se vrednoti 

iztok odpadne vode 

Čas vzorčenja reprezentativnega vzorca (ure): Na katero KČN je priključen kanal: 

Zap. št. 

parametra
Naziv parametra

Mejna vred. za 

iztok v
Št. vzorčenja

Letna količina emisije (kg/leto)

identifikacija vzorca

Vnos podatkov v primeru, ko se monitoring izvaja

Opis merilnega mesta:

Legenda:

LOQ ali podčrtano-med mejo zaznavnosti in mejo določljivosti

LOD-pod mejo zaznavnosti
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Naziv iztoka: PODATKI O MERITVAH NA POSAMEZNEM IZTOKU ZA VIRE ONESNAŽEVANJA

Naziv odtoka iz OVD: Naziv odtoka iz OVD:

Oznaka merilnega mesta: Naziv iztoka: #

Gauss-Krüger koordinate IZTOKA:

   X =    Ali se na tem iztoku izvajajo trajne meritve pretoka

  Y = Po kateri uredbi se vrednoti iztok odpadne vode: 0 0 0

PODATKI O MERITVAH NA POSAMEZNEM IZTOKU ZA VIRE ONESNAŽEVANJA

Kam se izteka: Povprečna Minim. Maks.

Ime vodotoka (če je iztok v vode): vrednost vrednost vrednost

vode kanaliz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Način čiščenja odpadne vode: / / / / / /

FALSE FALSE FALSE datum vz. (dd.mm.ll) / / / / / /

Ali se izvaja monitoring? (DA/NE): čas pričetka vz. (hh:mm) / / / / / /

Ali se izvajajo trajne meritve:
NE FALSE 200 Količina odpadne vode (m3) / / 0,0 0,0 0,0 /

Ali meritve količine odpadne vode med 

vzorčenjem izvaja pooblaščeni izvajalec:
12006

Pretok - max 6-urni povpr. 

pretok odpadne vode v času 

vzorčenja (l/s)

/ / 0,0 0,0 0,0 /

1 Temperatura (°C) 0,0 0,0 0,0 /

2 pH 0,0 0,0 0,0 /

Vrsta meritve: 3 Nerazt. sn. (mg/l) 0,00 0,0 0,0 0

Vrsta vzorca: 4 Used. sn. (ml/l) 0,00 0,00 0,00 /

Čas vzorčenja repr. vzorca (ure): 38 KPK (mg/l) 0,0 0 0 0

Šaržni Iztok: 39 BPK5 (mg/l) 0,0 0 0 0

Urejenost merilnega mesta (DA/NE): 6 Strupenost 0,0 0,0 0,0 0

11 Cu * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

14 Cd * (mg/l) 0,0 0,000 0,000 0

18 CrVI * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Gauss-Krüger koordinate MERILNEGA MESTA: 19 Ni * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

   X = 21 Pb * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

  Y = 23 Hg * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Letna kol. odvedene odpadne vode (1000 m3): 43 AOX * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Količina zadržane odpadne vode (1000 m3): 33 Celotni fosfor(mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

60 Celotni dušik (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Vnos podatkov v primeru, ko se monitoring ne izvaja 26 Amonijev dušik (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Št. zaposlenih, priključ. na ta kanal: 28 Nitratni dušik (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Vrsta odpadne vode: 27 Nitritni dušik * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

37 Celotni organski ogljik (TOC) (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Legenda:

* LOQ ali podčrtano-med mejo zaznavnosti in mejo določljivosti

* LOD-pod mejo zaznavnosti

Če je iztok vezan na KČN, se upošteva učinek čiščenja KČN * poudarjeno, rdeče in poševno-nad mejno vrednostjo

Učinek čiščenja KČN (% KPK)

Učinek čiščenja KČN (% Dušik)

Učinek čiščenja KČN (% Fosfor)

Ime KČN na katero je vezan iztok

Ime nove ČN, če je ni na seznamu

Skupna letna količina odpadne vode na tem iztoku (1000 m
3
):

Odpadna voda na tem iztoku se izteka v 

Po kateri uredbi se vrednoti 

iztok odpadne vode 

Čas vzorčenja reprezentativnega vzorca (ure): Na katero KČN je priključen kanal: 

Zap. št. 

parametra
Naziv parametra

Mejna vred. za 

iztok v
Št. vzorčenja

Letna količina emisije (kg/leto)

identifikacija vzorca

Vnos podatkov v primeru, ko se monitoring izvaja

Opis merilnega mesta:

Legenda:

LOQ ali podčrtano-med mejo zaznavnosti in mejo določljivosti

LOD-pod mejo zaznavnosti
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Naziv iztoka: PODATKI O MERITVAH NA POSAMEZNEM IZTOKU ZA VIRE ONESNAŽEVANJA

Naziv odtoka iz OVD: Naziv odtoka iz OVD:

Oznaka merilnega mesta: Naziv iztoka: #

Gauss-Krüger koordinate IZTOKA:

   X =    Ali se na tem iztoku izvajajo trajne meritve pretoka

  Y = Po kateri uredbi se vrednoti iztok odpadne vode: 0 0 0

PODATKI O MERITVAH NA POSAMEZNEM IZTOKU ZA VIRE ONESNAŽEVANJA

Kam se izteka: Povprečna Minim. Maks.

Ime vodotoka (če je iztok v vode): vrednost vrednost vrednost

vode kanaliz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Način čiščenja odpadne vode: / / / / / /

FALSE FALSE FALSE datum vz. (dd.mm.ll) / / / / / /

Ali se izvaja monitoring? (DA/NE): čas pričetka vz. (hh:mm) / / / / / /

Ali se izvajajo trajne meritve:
NE FALSE 200 Količina odpadne vode (m3) / / 0,0 0,0 0,0 /

Ali meritve količine odpadne vode med 

vzorčenjem izvaja pooblaščeni izvajalec:
12006

Pretok - max 6-urni povpr. 

pretok odpadne vode v času 

vzorčenja (l/s)

/ / 0,0 0,0 0,0 /

1 Temperatura (°C) 0,0 0,0 0,0 /

2 pH 0,0 0,0 0,0 /

Vrsta meritve: 3 Nerazt. sn. (mg/l) 0,00 0,0 0,0 0

Vrsta vzorca: 4 Used. sn. (ml/l) 0,00 0,00 0,00 /

Čas vzorčenja repr. vzorca (ure): 38 KPK (mg/l) 0,0 0 0 0

Šaržni Iztok: 39 BPK5 (mg/l) 0,0 0 0 0

Urejenost merilnega mesta (DA/NE): 6 Strupenost 0,0 0,0 0,0 0

11 Cu * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

14 Cd * (mg/l) 0,0 0,000 0,000 0

18 CrVI * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Gauss-Krüger koordinate MERILNEGA MESTA: 19 Ni * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

   X = 21 Pb * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

  Y = 23 Hg * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Letna kol. odvedene odpadne vode (1000 m3): 43 AOX * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Količina zadržane odpadne vode (1000 m3): 33 Celotni fosfor(mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

60 Celotni dušik (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Vnos podatkov v primeru, ko se monitoring ne izvaja 26 Amonijev dušik (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Št. zaposlenih, priključ. na ta kanal: 28 Nitratni dušik (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Vrsta odpadne vode: 27 Nitritni dušik * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

37 Celotni organski ogljik (TOC) (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

52 Mangan (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

47 Vsota anionskih in neionskih tenzidov (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

24 Klor - prosti (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

13 Cink (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Če je iztok vezan na KČN, se upošteva učinek čiščenja KČN 10 Arzen (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Učinek čiščenja KČN (% KPK) 9 Aluminij (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Učinek čiščenja KČN (% Dušik) 22 Železo (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Učinek čiščenja KČN (% Fosfor) 470 Tenzidi-anionski (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Ime KČN na katero je vezan iztok 471 Tenzidi-neionski (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Ime nove ČN, če je ni na seznamu Legenda:

* LOQ ali podčrtano-med mejo zaznavnosti in mejo določljivosti

* LOD-pod mejo zaznavnosti

* poudarjeno, rdeče in poševno-nad mejno vrednostjo

Skupna letna količina odpadne vode na tem iztoku (1000 m
3
):

Odpadna voda na tem iztoku se izteka v 

Po kateri uredbi se vrednoti 

iztok odpadne vode 

Čas vzorčenja reprezentativnega vzorca (ure): Na katero KČN je priključen kanal: 

Zap. št. 

parametra
Naziv parametra

Mejna vred. za 

iztok v
Št. vzorčenja

Letna količina emisije (kg/leto)

identifikacija vzorca

Vnos podatkov v primeru, ko se monitoring izvaja

Opis merilnega mesta:

Legenda:

LOQ ali podčrtano-med mejo zaznavnosti in mejo določljivosti

LOD-pod mejo zaznavnosti

poudarjeno, rdeče in poševno-nad mejno vrednostjo Stran 33 KopijaJP KOVOD POSTOJNA VODARNA MALNI_20
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Naziv iztoka: PODATKI O MERITVAH NA POSAMEZNEM IZTOKU ZA VIRE ONESNAŽEVANJA

Naziv odtoka iz OVD: Naziv odtoka iz OVD:

Oznaka merilnega mesta: Naziv iztoka: #

Gauss-Krüger koordinate IZTOKA:

   X =    Ali se na tem iztoku izvajajo trajne meritve pretoka

  Y = Po kateri uredbi se vrednoti iztok odpadne vode: 0 0 0

PODATKI O MERITVAH NA POSAMEZNEM IZTOKU ZA VIRE ONESNAŽEVANJA

Kam se izteka: Povprečna Minim. Maks.

Ime vodotoka (če je iztok v vode): vrednost vrednost vrednost

vode kanaliz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Način čiščenja odpadne vode: / / / / / /

FALSE FALSE FALSE datum vz. (dd.mm.ll) / / / / / /

Ali se izvaja monitoring? (DA/NE): čas pričetka vz. (hh:mm) / / / / / /

Ali se izvajajo trajne meritve:
FALSE FALSE 200 Količina odpadne vode (m3) / / 0,0 0,0 0,0 /

Ali meritve količine odpadne vode med 

vzorčenjem izvaja pooblaščeni izvajalec:
12006

Pretok - max 6-urni povpr. 

pretok odpadne vode v času 

vzorčenja (l/s)

/ / 0,0 0,0 0,0 /

1 Temperatura (°C) 0,0 0,0 0,0 /

2 pH 0,0 0,0 0,0 /

Vrsta meritve: 3 Nerazt. sn. (mg/l) 0,00 0,0 0,0 0

Vrsta vzorca: 4 Used. sn. (ml/l) 0,00 0,00 0,00 /

Čas vzorčenja repr. vzorca (ure): 38 KPK (mg/l) 0,0 0 0 0

Šaržni Iztok: 39 BPK5 (mg/l) 0,0 0 0 0

Urejenost merilnega mesta (DA/NE): 6 Strupenost 0,0 0,0 0,0 0

11 Cu * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

14 Cd * (mg/l) 0,0 0,000 0,000 0

18 CrVI * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Gauss-Krüger koordinate MERILNEGA MESTA: 19 Ni * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

   X = 21 Pb * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

  Y = 23 Hg * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Letna kol. odvedene odpadne vode (1000 m3): 43 AOX * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Količina zadržane odpadne vode (1000 m3): 33 Celotni fosfor(mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

60 Celotni dušik (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Vnos podatkov v primeru, ko se monitoring ne izvaja 26 Amonijev dušik (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Št. zaposlenih, priključ. na ta kanal: 28 Nitratni dušik (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Vrsta odpadne vode: 27 Nitritni dušik * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

37 Celotni organski ogljik (TOC) (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Legenda:

* LOQ ali podčrtano-med mejo zaznavnosti in mejo določljivosti

* LOD-pod mejo zaznavnosti

Če je iztok vezan na KČN, se upošteva učinek čiščenja KČN * poudarjeno, rdeče in poševno-nad mejno vrednostjo

Učinek čiščenja KČN (% KPK)

Učinek čiščenja KČN (% Dušik)

Učinek čiščenja KČN (% Fosfor)

Ime KČN na katero je vezan iztok

Ime nove ČN, če je ni na seznamu

Skupna letna količina odpadne vode na tem iztoku (1000 m
3
):

Odpadna voda na tem iztoku se izteka v 

Po kateri uredbi se vrednoti 

iztok odpadne vode 

Čas vzorčenja reprezentativnega vzorca (ure): Na katero KČN je priključen kanal: 

Zap. št. 

parametra
Naziv parametra

Mejna vred. za 

iztok v
Št. vzorčenja

Letna količina emisije (kg/leto)

identifikacija vzorca

Vnos podatkov v primeru, ko se monitoring izvaja

Opis merilnega mesta:

Legenda:

LOQ ali podčrtano-med mejo zaznavnosti in mejo določljivosti

LOD-pod mejo zaznavnosti

poudarjeno, rdeče in poševno-nad mejno vrednostjo Stran 34 KopijaJP KOVOD POSTOJNA VODARNA MALNI_20
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Naziv iztoka: PODATKI O MERITVAH NA POSAMEZNEM IZTOKU ZA VIRE ONESNAŽEVANJA

Naziv odtoka iz OVD: Naziv odtoka iz OVD:

Oznaka merilnega mesta: Naziv iztoka: #

Gauss-Krüger koordinate IZTOKA:

   X =    Ali se na tem iztoku izvajajo trajne meritve pretoka

  Y = Po kateri uredbi se vrednoti iztok odpadne vode: 0 0 0

PODATKI O MERITVAH NA POSAMEZNEM IZTOKU ZA VIRE ONESNAŽEVANJA

Kam se izteka: Povprečna Minim. Maks.

Ime vodotoka (če je iztok v vode): vrednost vrednost vrednost

vode kanaliz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Način čiščenja odpadne vode: / / / / / /

FALSE FALSE FALSE datum vz. (dd.mm.ll) / / / / / /

Ali se izvaja monitoring? (DA/NE): čas pričetka vz. (hh:mm) / / / / / /

Ali se izvajajo trajne meritve:
FALSE FALSE 200 Količina odpadne vode (m3) / / 0,0 0,0 0,0 /

Ali meritve količine odpadne vode med 

vzorčenjem izvaja pooblaščeni izvajalec:
12006

Pretok - max 6-urni povpr. 

pretok odpadne vode v času 

vzorčenja (l/s)

/ / 0,0 0,0 0,0 /

1 Temperatura (°C) 0,0 0,0 0,0 /

2 pH 0,0 0,0 0,0 /

Vrsta meritve: 3 Nerazt. sn. (mg/l) 0,00 0,0 0,0 0

Vrsta vzorca: 4 Used. sn. (ml/l) 0,00 0,00 0,00 /

Čas vzorčenja repr. vzorca (ure): 38 KPK (mg/l) 0,0 0 0 0

Šaržni Iztok: 39 BPK5 (mg/l) 0,0 0 0 0

Urejenost merilnega mesta (DA/NE): 6 Strupenost 0,0 0,0 0,0 0

11 Cu * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

14 Cd * (mg/l) 0,0 0,000 0,000 0

18 CrVI * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Gauss-Krüger koordinate MERILNEGA MESTA: 19 Ni * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

   X = 21 Pb * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

  Y = 23 Hg * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Letna kol. odvedene odpadne vode (1000 m3): 43 AOX * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Količina zadržane odpadne vode (1000 m3): 33 Celotni fosfor(mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

60 Celotni dušik (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Vnos podatkov v primeru, ko se monitoring ne izvaja 26 Amonijev dušik (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Št. zaposlenih, priključ. na ta kanal: 28 Nitratni dušik (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Vrsta odpadne vode: 27 Nitritni dušik * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

37 Celotni organski ogljik (TOC) (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Legenda:

* LOQ ali podčrtano-med mejo zaznavnosti in mejo določljivosti

* LOD-pod mejo zaznavnosti

Če je iztok vezan na KČN, se upošteva učinek čiščenja KČN * poudarjeno, rdeče in poševno-nad mejno vrednostjo

Učinek čiščenja KČN (% KPK)

Učinek čiščenja KČN (% Dušik)

Učinek čiščenja KČN (% Fosfor)

Ime KČN na katero je vezan iztok

Ime nove ČN, če je ni na seznamu

Skupna letna količina odpadne vode na tem iztoku (1000 m
3
):

Odpadna voda na tem iztoku se izteka v 

Po kateri uredbi se vrednoti 

iztok odpadne vode 

Čas vzorčenja reprezentativnega vzorca (ure): Na katero KČN je priključen kanal: 

Zap. št. 

parametra
Naziv parametra

Mejna vred. za 

iztok v
Št. vzorčenja

Letna količina emisije (kg/leto)

identifikacija vzorca

Vnos podatkov v primeru, ko se monitoring izvaja

Opis merilnega mesta:

Legenda:

LOQ ali podčrtano-med mejo zaznavnosti in mejo določljivosti

LOD-pod mejo zaznavnosti

poudarjeno, rdeče in poševno-nad mejno vrednostjo Stran 35 KopijaJP KOVOD POSTOJNA VODARNA MALNI_20
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Naziv iztoka: PODATKI O MERITVAH NA POSAMEZNEM IZTOKU ZA VIRE ONESNAŽEVANJA

Naziv odtoka iz OVD: Naziv odtoka iz OVD:

Oznaka merilnega mesta: Naziv iztoka: #

Gauss-Krüger koordinate IZTOKA:

   X =    Ali se na tem iztoku izvajajo trajne meritve pretoka

  Y = Po kateri uredbi se vrednoti iztok odpadne vode: 0 0 0

PODATKI O MERITVAH NA POSAMEZNEM IZTOKU ZA VIRE ONESNAŽEVANJA

Kam se izteka: Povprečna Minim. Maks.

Ime vodotoka (če je iztok v vode): vrednost vrednost vrednost

vode kanaliz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Način čiščenja odpadne vode: / / / / / /

FALSE FALSE FALSE datum vz. (dd.mm.ll) / / / / / /

Ali se izvaja monitoring? (DA/NE): čas pričetka vz. (hh:mm) / / / / / /

Ali se izvajajo trajne meritve:
FALSE FALSE 200 Količina odpadne vode (m3) / / 0,0 0,0 0,0 /

Ali meritve količine odpadne vode med 

vzorčenjem izvaja pooblaščeni izvajalec:
12006

Pretok - max 6-urni povpr. 

pretok odpadne vode v času 

vzorčenja (l/s)

/ / 0,0 0,0 0,0 /

1 Temperatura (°C) 0,0 0,0 0,0 /

2 pH 0,0 0,0 0,0 /

Vrsta meritve: 3 Nerazt. sn. (mg/l) 0,00 0,0 0,0 0

Vrsta vzorca: 4 Used. sn. (ml/l) 0,00 0,00 0,00 /

Čas vzorčenja repr. vzorca (ure): 38 KPK (mg/l) 0,0 0 0 0

Šaržni Iztok: 39 BPK5 (mg/l) 0,0 0 0 0

Urejenost merilnega mesta (DA/NE): 6 Strupenost 0,0 0,0 0,0 0

11 Cu * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

14 Cd * (mg/l) 0,0 0,000 0,000 0

18 CrVI * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Gauss-Krüger koordinate MERILNEGA MESTA: 19 Ni * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

   X = 21 Pb * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

  Y = 23 Hg * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Letna kol. odvedene odpadne vode (1000 m3): 43 AOX * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Količina zadržane odpadne vode (1000 m3): 33 Celotni fosfor(mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

60 Celotni dušik (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Vnos podatkov v primeru, ko se monitoring ne izvaja 26 Amonijev dušik (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Št. zaposlenih, priključ. na ta kanal: 28 Nitratni dušik (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Vrsta odpadne vode: 27 Nitritni dušik * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

37 Celotni organski ogljik (TOC) (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Legenda:

* LOQ ali podčrtano-med mejo zaznavnosti in mejo določljivosti

* LOD-pod mejo zaznavnosti

Če je iztok vezan na KČN, se upošteva učinek čiščenja KČN * poudarjeno, rdeče in poševno-nad mejno vrednostjo

Učinek čiščenja KČN (% KPK)

Učinek čiščenja KČN (% Dušik)

Učinek čiščenja KČN (% Fosfor)

Ime KČN na katero je vezan iztok

Ime nove ČN, če je ni na seznamu

Skupna letna količina odpadne vode na tem iztoku (1000 m
3
):

Odpadna voda na tem iztoku se izteka v 

Po kateri uredbi se vrednoti 

iztok odpadne vode 

Čas vzorčenja reprezentativnega vzorca (ure): Na katero KČN je priključen kanal: 

Zap. št. 

parametra
Naziv parametra

Mejna vred. za 

iztok v
Št. vzorčenja

Letna količina emisije (kg/leto)

identifikacija vzorca

Vnos podatkov v primeru, ko se monitoring izvaja

Opis merilnega mesta:

Legenda:

LOQ ali podčrtano-med mejo zaznavnosti in mejo določljivosti

LOD-pod mejo zaznavnosti

poudarjeno, rdeče in poševno-nad mejno vrednostjo Stran 36 KopijaJP KOVOD POSTOJNA VODARNA MALNI_20
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Naziv iztoka: PODATKI O MERITVAH NA POSAMEZNEM IZTOKU ZA VIRE ONESNAŽEVANJA

Naziv odtoka iz OVD: Naziv odtoka iz OVD:

Oznaka merilnega mesta: Naziv iztoka: #

Gauss-Krüger koordinate IZTOKA:

   X =    Ali se na tem iztoku izvajajo trajne meritve pretoka

  Y = Po kateri uredbi se vrednoti iztok odpadne vode: 0 0 0

PODATKI O MERITVAH NA POSAMEZNEM IZTOKU ZA VIRE ONESNAŽEVANJA

Kam se izteka: Povprečna Minim. Maks.

Ime vodotoka (če je iztok v vode): vrednost vrednost vrednost

vode kanaliz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Način čiščenja odpadne vode: / / / / / /

FALSE FALSE FALSE datum vz. (dd.mm.ll) / / / / / /

Ali se izvaja monitoring? (DA/NE): čas pričetka vz. (hh:mm) / / / / / /

Ali se izvajajo trajne meritve:
FALSE FALSE 200 Količina odpadne vode (m3) / / 0,0 0,0 0,0 /

Ali meritve količine odpadne vode med 

vzorčenjem izvaja pooblaščeni izvajalec:
12006

Pretok - max 6-urni povpr. 

pretok odpadne vode v času 

vzorčenja (l/s)

/ / 0,0 0,0 0,0 /

1 Temperatura (°C) 0,0 0,0 0,0 /

2 pH 0,0 0,0 0,0 /

Vrsta meritve: 3 Nerazt. sn. (mg/l) 0,00 0,0 0,0 0

Vrsta vzorca: 4 Used. sn. (ml/l) 0,00 0,00 0,00 /

Čas vzorčenja repr. vzorca (ure): 38 KPK (mg/l) 0,0 0 0 0

Šaržni Iztok: 39 BPK5 (mg/l) 0,0 0 0 0

Urejenost merilnega mesta (DA/NE): 6 Strupenost 0,0 0,0 0,0 0

11 Cu * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

14 Cd * (mg/l) 0,0 0,000 0,000 0

18 CrVI * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Gauss-Krüger koordinate MERILNEGA MESTA: 19 Ni * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

   X = 21 Pb * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

  Y = 23 Hg * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Letna kol. odvedene odpadne vode (1000 m3): 43 AOX * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Količina zadržane odpadne vode (1000 m3): 33 Celotni fosfor(mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

60 Celotni dušik (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Vnos podatkov v primeru, ko se monitoring ne izvaja 26 Amonijev dušik (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Št. zaposlenih, priključ. na ta kanal: 28 Nitratni dušik (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Vrsta odpadne vode: 27 Nitritni dušik * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

37 Celotni organski ogljik (TOC) (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Legenda:

* LOQ ali podčrtano-med mejo zaznavnosti in mejo določljivosti

* LOD-pod mejo zaznavnosti

Če je iztok vezan na KČN, se upošteva učinek čiščenja KČN * poudarjeno, rdeče in poševno-nad mejno vrednostjo

Učinek čiščenja KČN (% KPK)

Učinek čiščenja KČN (% Dušik)

Učinek čiščenja KČN (% Fosfor)

Ime KČN na katero je vezan iztok

Ime nove ČN, če je ni na seznamu

Skupna letna količina odpadne vode na tem iztoku (1000 m
3
):

Odpadna voda na tem iztoku se izteka v 

Po kateri uredbi se vrednoti 

iztok odpadne vode 

Čas vzorčenja reprezentativnega vzorca (ure): Na katero KČN je priključen kanal: 

Zap. št. 

parametra
Naziv parametra

Mejna vred. za 

iztok v
Št. vzorčenja

Letna količina emisije (kg/leto)

identifikacija vzorca

Vnos podatkov v primeru, ko se monitoring izvaja

Opis merilnega mesta:

Legenda:

LOQ ali podčrtano-med mejo zaznavnosti in mejo določljivosti

LOD-pod mejo zaznavnosti

poudarjeno, rdeče in poševno-nad mejno vrednostjo Stran 37 KopijaJP KOVOD POSTOJNA VODARNA MALNI_20



Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod

MERITVE IN ANALIZE ZA POSAMEZNE IZTOKE

6

PODATKI O IZTOKU 197

Naziv iztoka: PODATKI O MERITVAH NA POSAMEZNEM IZTOKU ZA VIRE ONESNAŽEVANJA

Naziv odtoka iz OVD: Naziv odtoka iz OVD:

Oznaka merilnega mesta: Naziv iztoka: #

Gauss-Krüger koordinate IZTOKA:

   X =    Ali se na tem iztoku izvajajo trajne meritve pretoka

  Y = Po kateri uredbi se vrednoti iztok odpadne vode: 0 0 0

PODATKI O MERITVAH NA POSAMEZNEM IZTOKU ZA VIRE ONESNAŽEVANJA

Kam se izteka: Povprečna Minim. Maks.

Ime vodotoka (če je iztok v vode): vrednost vrednost vrednost

vode kanaliz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Način čiščenja odpadne vode: / / / / / /

FALSE FALSE FALSE datum vz. (dd.mm.ll) / / / / / /

Ali se izvaja monitoring? (DA/NE): čas pričetka vz. (hh:mm) / / / / / /

Ali se izvajajo trajne meritve:
FALSE FALSE 200 Količina odpadne vode (m3) / / 0,0 0,0 0,0 /

Ali meritve količine odpadne vode med 

vzorčenjem izvaja pooblaščeni izvajalec:
12006

Pretok - max 6-urni povpr. 

pretok odpadne vode v času 

vzorčenja (l/s)

/ / 0,0 0,0 0,0 /

1 Temperatura (°C) 0,0 0,0 0,0 /

2 pH 0,0 0,0 0,0 /

Vrsta meritve: 3 Nerazt. sn. (mg/l) 0,00 0,0 0,0 0

Vrsta vzorca: 4 Used. sn. (ml/l) 0,00 0,00 0,00 /

Čas vzorčenja repr. vzorca (ure): 38 KPK (mg/l) 0,0 0 0 0

Šaržni Iztok: 39 BPK5 (mg/l) 0,0 0 0 0

Urejenost merilnega mesta (DA/NE): 6 Strupenost 0,0 0,0 0,0 0

11 Cu * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

14 Cd * (mg/l) 0,0 0,000 0,000 0

18 CrVI * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Gauss-Krüger koordinate MERILNEGA MESTA: 19 Ni * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

   X = 21 Pb * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

  Y = 23 Hg * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Letna kol. odvedene odpadne vode (1000 m3): 43 AOX * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Količina zadržane odpadne vode (1000 m3): 33 Celotni fosfor(mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

60 Celotni dušik (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Vnos podatkov v primeru, ko se monitoring ne izvaja 26 Amonijev dušik (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Št. zaposlenih, priključ. na ta kanal: 28 Nitratni dušik (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Vrsta odpadne vode: 27 Nitritni dušik * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

37 Celotni organski ogljik (TOC) (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Legenda:

* LOQ ali podčrtano-med mejo zaznavnosti in mejo določljivosti

* LOD-pod mejo zaznavnosti

Če je iztok vezan na KČN, se upošteva učinek čiščenja KČN * poudarjeno, rdeče in poševno-nad mejno vrednostjo

Učinek čiščenja KČN (% KPK)

Učinek čiščenja KČN (% Dušik)

Učinek čiščenja KČN (% Fosfor)

Ime KČN na katero je vezan iztok

Ime nove ČN, če je ni na seznamu

Skupna letna količina odpadne vode na tem iztoku (1000 m
3
):

Odpadna voda na tem iztoku se izteka v 

Po kateri uredbi se vrednoti 

iztok odpadne vode 

Čas vzorčenja reprezentativnega vzorca (ure): Na katero KČN je priključen kanal: 

Zap. št. 

parametra
Naziv parametra

Mejna vred. za 

iztok v
Št. vzorčenja

Letna količina emisije (kg/leto)

identifikacija vzorca

Vnos podatkov v primeru, ko se monitoring izvaja

Opis merilnega mesta:

Legenda:

LOQ ali podčrtano-med mejo zaznavnosti in mejo določljivosti

LOD-pod mejo zaznavnosti

poudarjeno, rdeče in poševno-nad mejno vrednostjo Stran 38 KopijaJP KOVOD POSTOJNA VODARNA MALNI_20



Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod

MERITVE IN ANALIZE ZA POSAMEZNE IZTOKE
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PODATKI O IZTOKU 197

Naziv iztoka: PODATKI O MERITVAH NA POSAMEZNEM IZTOKU ZA VIRE ONESNAŽEVANJA

Naziv odtoka iz OVD: Naziv odtoka iz OVD:

Oznaka merilnega mesta: Naziv iztoka: #

Gauss-Krüger koordinate IZTOKA:

   X =    Ali se na tem iztoku izvajajo trajne meritve pretoka

  Y = Po kateri uredbi se vrednoti iztok odpadne vode: 0 0 0

PODATKI O MERITVAH NA POSAMEZNEM IZTOKU ZA VIRE ONESNAŽEVANJA

Kam se izteka: Povprečna Minim. Maks.

Ime vodotoka (če je iztok v vode): vrednost vrednost vrednost

vode kanaliz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Način čiščenja odpadne vode: / / / / / /

FALSE FALSE FALSE datum vz. (dd.mm.ll) / / / / / /

Ali se izvaja monitoring? (DA/NE): čas pričetka vz. (hh:mm) / / / / / /

Ali se izvajajo trajne meritve:
FALSE FALSE 200 Količina odpadne vode (m3) / / 0,0 0,0 0,0 /

Ali meritve količine odpadne vode med 

vzorčenjem izvaja pooblaščeni izvajalec:
12006

Pretok - max 6-urni povpr. 

pretok odpadne vode v času 

vzorčenja (l/s)

/ / 0,0 0,0 0,0 /

1 Temperatura (°C) 0,0 0,0 0,0 /

2 pH 0,0 0,0 0,0 /

Vrsta meritve: 3 Nerazt. sn. (mg/l) 0,00 0,0 0,0 0

Vrsta vzorca: 4 Used. sn. (ml/l) 0,00 0,00 0,00 /

Čas vzorčenja repr. vzorca (ure): 38 KPK (mg/l) 0,0 0 0 0

Šaržni Iztok: 39 BPK5 (mg/l) 0,0 0 0 0

Urejenost merilnega mesta (DA/NE): 6 Strupenost 0,0 0,0 0,0 0

11 Cu * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

14 Cd * (mg/l) 0,0 0,000 0,000 0

18 CrVI * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Gauss-Krüger koordinate MERILNEGA MESTA: 19 Ni * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

   X = 21 Pb * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

  Y = 23 Hg * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Letna kol. odvedene odpadne vode (1000 m3): 43 AOX * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Količina zadržane odpadne vode (1000 m3): 33 Celotni fosfor(mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

60 Celotni dušik (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Vnos podatkov v primeru, ko se monitoring ne izvaja 26 Amonijev dušik (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Št. zaposlenih, priključ. na ta kanal: 28 Nitratni dušik (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Vrsta odpadne vode: 27 Nitritni dušik * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

37 Celotni organski ogljik (TOC) (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Legenda:

* LOQ ali podčrtano-med mejo zaznavnosti in mejo določljivosti

* LOD-pod mejo zaznavnosti

Če je iztok vezan na KČN, se upošteva učinek čiščenja KČN * poudarjeno, rdeče in poševno-nad mejno vrednostjo

Učinek čiščenja KČN (% KPK)

Učinek čiščenja KČN (% Dušik)

Učinek čiščenja KČN (% Fosfor)

Ime KČN na katero je vezan iztok

Ime nove ČN, če je ni na seznamu

Skupna letna količina odpadne vode na tem iztoku (1000 m
3
):

Odpadna voda na tem iztoku se izteka v 

Po kateri uredbi se vrednoti 

iztok odpadne vode 

Čas vzorčenja reprezentativnega vzorca (ure): Na katero KČN je priključen kanal: 

Zap. št. 

parametra
Naziv parametra

Mejna vred. za 

iztok v
Št. vzorčenja

Letna količina emisije (kg/leto)

identifikacija vzorca

Vnos podatkov v primeru, ko se monitoring izvaja

Opis merilnega mesta:

Legenda:

LOQ ali podčrtano-med mejo zaznavnosti in mejo določljivosti

LOD-pod mejo zaznavnosti

poudarjeno, rdeče in poševno-nad mejno vrednostjo Stran 39 KopijaJP KOVOD POSTOJNA VODARNA MALNI_20
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PODATKI O IZTOKU 197

Naziv iztoka: PODATKI O MERITVAH NA POSAMEZNEM IZTOKU ZA VIRE ONESNAŽEVANJA

Naziv odtoka iz OVD: Naziv odtoka iz OVD:

Oznaka merilnega mesta: Naziv iztoka: #

Gauss-Krüger koordinate IZTOKA:

   X =    Ali se na tem iztoku izvajajo trajne meritve pretoka

  Y = Po kateri uredbi se vrednoti iztok odpadne vode: 0 0 0

PODATKI O MERITVAH NA POSAMEZNEM IZTOKU ZA VIRE ONESNAŽEVANJA

Kam se izteka: Povprečna Minim. Maks.

Ime vodotoka (če je iztok v vode): vrednost vrednost vrednost

vode kanaliz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Način čiščenja odpadne vode: / / / / / /

FALSE FALSE FALSE datum vz. (dd.mm.ll) / / / / / /

Ali se izvaja monitoring? (DA/NE): čas pričetka vz. (hh:mm) / / / / / /

Ali se izvajajo trajne meritve:
FALSE FALSE 200 Količina odpadne vode (m3) / / 0,0 0,0 0,0 /

Ali meritve količine odpadne vode med 

vzorčenjem izvaja pooblaščeni izvajalec:
12006

Pretok - max 6-urni povpr. 

pretok odpadne vode v času 

vzorčenja (l/s)

/ / 0,0 0,0 0,0 /

1 Temperatura (°C) 0,0 0,0 0,0 /

2 pH 0,0 0,0 0,0 /

Vrsta meritve: 3 Nerazt. sn. (mg/l) 0,00 0,0 0,0 0

Vrsta vzorca: 4 Used. sn. (ml/l) 0,00 0,00 0,00 /

Čas vzorčenja repr. vzorca (ure): 38 KPK (mg/l) 0,0 0 0 0

Šaržni Iztok: 39 BPK5 (mg/l) 0,0 0 0 0

Urejenost merilnega mesta (DA/NE): 6 Strupenost 0,0 0,0 0,0 0

11 Cu * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

14 Cd * (mg/l) 0,0 0,000 0,000 0

18 CrVI * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Gauss-Krüger koordinate MERILNEGA MESTA: 19 Ni * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

   X = 21 Pb * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

  Y = 23 Hg * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Letna kol. odvedene odpadne vode (1000 m3): 43 AOX * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Količina zadržane odpadne vode (1000 m3): 33 Celotni fosfor(mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

60 Celotni dušik (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Vnos podatkov v primeru, ko se monitoring ne izvaja 26 Amonijev dušik (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Št. zaposlenih, priključ. na ta kanal: 28 Nitratni dušik (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Vrsta odpadne vode: 27 Nitritni dušik * (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

37 Celotni organski ogljik (TOC) (mg/l) 0,0000 0,000 0,000 0

Legenda:

* LOQ ali podčrtano-med mejo zaznavnosti in mejo določljivosti

* LOD-pod mejo zaznavnosti

Če je iztok vezan na KČN, se upošteva učinek čiščenja KČN * poudarjeno, rdeče in poševno-nad mejno vrednostjo

Učinek čiščenja KČN (% KPK)

Učinek čiščenja KČN (% Dušik)

Učinek čiščenja KČN (% Fosfor)

Ime KČN na katero je vezan iztok

Ime nove ČN, če je ni na seznamu

Skupna letna količina odpadne vode na tem iztoku (1000 m
3
):

Odpadna voda na tem iztoku se izteka v 

Po kateri uredbi se vrednoti 

iztok odpadne vode 

Čas vzorčenja reprezentativnega vzorca (ure): Na katero KČN je priključen kanal: 

Zap. št. 

parametra
Naziv parametra

Mejna vred. za 

iztok v
Št. vzorčenja

Letna količina emisije (kg/leto)

identifikacija vzorca

Vnos podatkov v primeru, ko se monitoring izvaja

Opis merilnega mesta:

Legenda:

LOQ ali podčrtano-med mejo zaznavnosti in mejo določljivosti

LOD-pod mejo zaznavnosti

poudarjeno, rdeče in poševno-nad mejno vrednostjo Stran 40 KopijaJP KOVOD POSTOJNA VODARNA MALNI_20



PODATKI ZA POROČILO O MONITORINGU ODPADNIH VOD IN NAPOVED ZA ODMERO OKOLJSKE DAJATVE

OBČASNE ALI TRAJNE MERITVE ZA LETO

PODATKI O ZAVEZANCU

Naziv zavezanca iz sodnega registra: 

Naslov zavezanca

Naselje:

Ulica:

Hišna številka:

Poštna številka:

Ime pošte:

Občina:

Matična številka zavezanca:

Identifikacijska številka za DDV:

Žiro račun ali transakcijski račun:

Odprt pri banki:

Šifra dejavnosti zavezanca:

Kontaktna oseba:

telefon:

fax:

elektronski naslov:

PODATKI O IZVAJALCU MONITORINGA

Naziv izvajalca monitoringa: 

Naslov izvajalca monitoringa

Naselje:

Ulica:

Hišna številka:

Poštna številka:

Ime pošte:

Identifikacijska številka za DDV:

Šifra dejavnosti izvajalca monitoringa:

Kontaktna oseba:

telefon:

fax:

elektronski naslov:

PODATKI O IZVAJALCU JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VOD

Naziv izvajalca javne službe: 

Naslov izvajalca javne službe

Naselje:

Ulica in hišna številka:

Poštna številka:

Ime pošte:

Identifikacijska številka za DDV:

Kontaktna oseba:



telefon:

fax:

elektronski naslov:

POROČILO O OPRAVLJENIH MERITVAH, KI JE PRILOGA NAPOVEDI

VODNA BILANCA - Letna količina vode (v 1000 m
3
)                                      

Viri oskrbe z vodo:

iz javnega vodovoda:

iz lastnega vira:

drugo:

Oskrba z vodo - SKUPAJ:

Ravnanje z vodo:

hladilne odpadne vode (odvedene):

komunalne odpadne vode (odvedene):

industrijske odpadne vode (odvedene):

voda, vgrajena v izdelke:

izparela voda:

izguba vode zaradi okvare sistema:

voda, prodana drugim:

voda oddana kot odpadek:

zadržana voda:

Poraba vode - SKUPAJ:

Viri oskrbe z vodo - Poraba vode =

                                                                                                

UTRJENE POVRŠINE (ha):

PODATKI O NAPRAVI

Naziv naprave: 

Naslov naprave (le če je različen od naslova zavezanca)

Naselje:

Ulica:

Hišna številka:

Poštna številka:

Ime pošte:

Občina:

Kontaktna oseba:

telefon:

fax:

elektronski naslov:

Število odtokov (virov odpadnih vod)

Število iztokov:

Ime odgovorne osebe za izdelavo poročila o 

obratovalnem monitoringu:

Datum izdelave in evidenčna številka dokumenta 

(poročila o opravljenih meritvah):



Število zaposlenih:

PODATKI O OKOLJEVARSTVENEM DOVOLJENJU, NA PODLAGI KATEREGA SE IZDELUJE MONITORING

Številka OVD:

Datum izdaje OVD:



PODATKI ZA POROČILO O MONITORINGU ODPADNIH VOD IN NAPOVED ZA ODMERO OKOLJSKE DAJATVE

2020

JP KOVOD POSTOJNA

Jeršice
3
6320
Postojna

Postojna

5015367

17322057

si56 1010 0002 9219 402
Banca Intesa Sanpaolo d.d.

36000
Tomaž Fabčič
05 700 70 80, 041 310 070
05 700 07 99
tomaz.fabcic@kovodpostojna.si

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Vojkovo nabrežje 
10
6000
Koper

19651295

86909
mag. Barbara Kahne Juriševič
05 66 30 883
05 66 30 888
barbara.kahne.jurisevic@nlzoh.si

PODATKI O IZVAJALCU JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VOD

JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA, VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.33

JERŠICE 3
6230
POSTOJNA

17322057

Tjaša Smrdel



051 209 054

tjasa.smrdel@kovodpostojna.si

POROČILO O OPRAVLJENIH MERITVAH, KI JE PRILOGA NAPOVEDI

VODNA BILANCA - Letna količina vode (v 1000 m
3
)                                      

2024,724

2024,724

0,065
121,905

1902,754

2024,724

0,000

                                                                                                

0,33

IČN Vodarna Malni
Naslov naprave (le če je različen od naslova zavezanca)

Planina

6232
Planina

Postojna

Blaž Kolar

05 700 70 80, 041 310 070
05 700 07 99
blaz.kolar@kovodpostojna.si

1
1

mag.Barbara Kahne Juriševič, univ.dipl.kem.

5856 23.1.2020, 21552 6.4.2020, 38182 7.5.2020, 63669 

9.7.2020, 63671 9.7.2020 in 118942 3.12.2020
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PODATKI O OKOLJEVARSTVENEM DOVOLJENJU, NA PODLAGI KATEREGA SE IZDELUJE MONITORING

35441-34/2018-11

21.9.2018





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

121,905 0,065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zap. št. Naziv

parametra parametra

6 Strupenost 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Cu (mg/l) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

14 Cd (mg/l) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

18 CrVI (mg/l) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

19 Ni (mg/l) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

21 Pb (mg/l) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

23 Hg (mg/l) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

38 KPK (mg/l) 9,33 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43 AOX (mg/l) 0,0342 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

33 Celotni fosfor(mg/l) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

60 Celotni dušik(mg/l) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Amonijev dušik(mg/l) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Nitratni dušik(mg/l) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Nitritni dušik(mg/l) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22,76 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22,76 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Skupna enota obremenitve EO = 22,89
(brez upoštevanja učinka čiščenja)

    Skupna enota obremenitve EO = 22,89
(z upoštevanjem učinka čiščenja)

PODATKI O POVPREČNIH LETNIH VREDNOSTIH IN ENOTAH OBREMENITVE

ZA NAPRAVO NA POSAMEZNEM IZTOKU

Zaporedna številka iztoka

letna količina odpadne vode na tem iztoku 

(1000 m
3
)

Dušik za taksiranje (mg/l)

Enote obremenitve EON

(brez upoštevanja učinka čiščenja)

Enote obremenitve EON

(z upoštevanjem učinka čiščenja)



ID Uredbe IME Uredbe

OVD To ni uredba ampak oznaka, da se monitoring izvaja po veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju.

Hladilne To je neobstoječa uredba, uporablja se v bazi v primeru iztoka hladilnih vod, ki se ne merijo
Komunalna To je neobstoječa uredba, uporablja se v bazi v primeru komunalnega iztoka, ki se ne meri

VOD1_2 Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo

VOD11 Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov za opravljanje zdravstvene in veterinarske dejavnosti

VOD15 Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo fitofarmacevtskih sredstev
VOD16 Uredba o emisiji živega srebra pri odvajanju odpadnih vod
VOD17 Uredba o emisiji kadmija pri odvajanju odpadnih vod
VOD18 Uredba o emisiji nevarnih halogeniranih ogljikovodikov pri odvajanju odpadnih vod

VOD20_1 Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za čiščenje dimnih plinov - elektrarne na rjavi premog in lignit

VOD20_2 Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za čiščenje dimnih plinov - elektrarne na črni premog

VOD20_3 Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za čiščenje dimnih plinov - elektrarne na tekoča goriva

VOD21 Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za pripravo vode

VOD22_1
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za pridobivanje premoga in proizvodnjo briketov ter koksa - iz 

objektov in naprav za pranje, sušenje, mletje, čiščenje, razvrščanje, upraševanje in skepljanje črnega premoga, rjavega 

VOD22_2
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za pridobivanje premoga in proizvodnjo briketov ter koksa - iz 

objektov in naprav za proizvodnjo briketov iz rjavega premoga

VOD22_3
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za pridobivanje premoga in proizvodnjo briketov ter koksa - iz 

objektov in naprav za proizvodnjo koksa iz črnega premoga

VOD23_1
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za hlajenje ter naprav za proizvodnjo pare in vroče vode - pretočni hladilni 

sistemi

VOD23_2
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za hlajenje ter naprav za proizvodnjo pare in vroče vode - obtočni hladilni 

sistemi
VOD23_3 Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za hlajenje ter naprav za proizvodnjo pare in vroče vode - kotlovnice
VOD3-2 Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo, predelavo in obdelavo tekstilnih vlaken



VOD39 Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo sredstev za lepljenje

VOD43 Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest

VOD44_10-1 Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo kovinskih izdelkov mehanska obdelava

VOD44_1-1 Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo kovinskih izdelkov galvanska obdelava
VOD44_11-1 Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo kovinskih izdelkov brušenje
VOD44_12-1 Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo kovinskih izdelkov lakiranje
VOD44_2-1 Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo kovinskih izdelkov luženje
VOD44_3-1 Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo kovinskih izdelkov anodiziranje
VOD44_4-1 Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo kovinskih izdelkov briniranje

VOD44_5-1
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo kovinskih izdelkov vroče cinkanje in vroče 

kositranje
VOD44_6-1 Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo kovinskih izdelkov kaljenje
VOD44_7-1 Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo kovinskih izdelkov proizvodnja tiskanih vezij

VOD44_8-1 Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo kovinskih izdelkov proizvodnja galvanskih členov

VOD44_9-1 Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo kovinskih izdelkov emajliranje

VOD45_1 Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo papirja, kartona in lepenke A

VOD45_2 Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo papirja, kartona in lepenke B

VOD45_3 Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo papirja, kartona in lepenke C

VOD45_4 Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo papirja, kartona in lepenke D

VOD45_5 Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo papirja, kartona in lepenke E

VOD46_1
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo celuloze in naprav za inegrirano proizvodnjo 

vlaknin in papirja, kartona ali lepenke-A

VOD46_2
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo celuloze in naprav za inegrirano proizvodnjo 

vlaknin in papirja, kartona ali lepenke-B



VOD46_3
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo celuloze in naprav za inegrirano proizvodnjo 

vlaknin in papirja, kartona ali lepenke-C

VOD46_4
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo celuloze in naprav za inegrirano proizvodnjo 

vlaknin in papirja, kartona ali lepenke-D

VOD46_5
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo celuloze in naprav za inegrirano proizvodnjo 

vlaknin in papirja, kartona ali lepenke-E

VOD46_6
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo celuloze in naprav za inegrirano proizvodnjo 

vlaknin in papirja, kartona ali lepenke-F

VOD46_7
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo celuloze in naprav za inegrirano proizvodnjo 

vlaknin in papirja, kartona ali lepenke-G

VOD46_8
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo celuloze in naprav za inegrirano proizvodnjo 

vlaknin in papirja, kartona ali lepenke-H

VOD47_3 Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz naprav za pranje in kemično čiščenje tekstilij-kemično čiščenje

VOD47_4 Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz naprav za pranje in kemično čiščenje tekstilij-pranje tekstilij

VOD48_1-2
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo stekla in steklenih izdelkov - priprava zmesi, 

taljenje in oblikovanje stekla, proizvodnjo steklenih vlaken in umetnih mineralnih vlaken, mehansko obdelavo (stiskanje, o

VOD48_2-2
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo stekla in steklenih izdelkov - kemična obdelava 

(kislinsko poliranje, jedkanje, matiranje)

VOD48_3-2
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo stekla in steklenih izdelkov - srebrenje in 

bakrenje ravnega stekla (izdelava zrcal) ter srebrenje drobnih steklenih predmetov

VOD48_4-2
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo stekla in steklenih izdelkov - predelava steklenih 

vlaken ali umetnih mineralnih vlaken v tkanine iz steklenih vlaken ali izolacijske materiale ter čiščenje odpadnega zr

VOD49_1-2 Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo barvnih kovin - proizvodnja aluminija

VOD49_2-2
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo barvnih kovin - proizvodnja aluminija - 

proizvodnja svinca, bakra in cinka

VOD49_3-2
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo barvnih kovin - proizvodnja aluminija - 

proizvodnja molibdena in volframa
VOD5 Uredba o emisiji azbesta v zrak in pri odvajanju industrijske odpadne vode iz naprav, v katerih se uporablja azbest
VOD50-2 Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz livarn barvnih kovin



VOD51_1-2
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo in obdelavo železa in jekla - plavži za 

proizvodnjo surovega železa in naprave za granulacijo žlindre

VOD51_2-2
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo in obdelavo železa in jekla - naprave za 

proizvodnjo surovega jekla vključno s sekundarno metalurgijo

VOD51_3-2
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo in obdelavo železa in jekla - naprave za 

kontinuirano litje in vroče oblikovanje

VOD51_4-2
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo in obdelavo železa in jekla - naprave za vroče 

oblikovanje cevi

VOD51_5-2
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo in obdelavo železa in jekla - naprave za hladno 

valjanje trakov

VOD51_6-2
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo in obdelavo železa in jekla - naprave za hladno 

oblikovanje cevi, profilov, paličnega jekla in žice

VOD51_7-2
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo in obdelavo železa in jekla - naprave za 

kontinuirano vroče potopno nanašanje površinske zaščite polizdelkov iz jekla
VOD52-2 Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz livarn in kovačij sive litine, zlitin z železom in jekla
VOD53-2 Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za proizvodnjo usnja in krzna
VOD54-2 Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo alkoholnih in brezalkoholnih pijač
VOD56_1 Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo vodikovega peroksida in natrijevih perboratov
VOD56-2 Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo vodikovega peroksida in natrijevih perboratov
VOD57-2 Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo rastlinskih in živalskih olj in masti

VOD58-2
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz obratov za proizvodnjo živil živalskega izvora in predelovalnih obratov 

živalskih stranskih proizvodov

VOD59-2
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za obdelavo in predelavo živalskih in rastlinskih surovin ter 

mleka pri proizvodnji hrane za prehrano ljudi in živalske krme
VOD60-2 Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov in učinkovin
VOD61 Uredba o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov 
VOD62-2 Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za kloralkalno elektrolizo

VOD63_1 Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (6. Člen, 2.000 do 10.000)

VOD63_10 Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (8. Člen, manj kot 50)

VOD63_11 Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (8. Člen, 50 do 2.000)



VOD63_12 Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (9. Člen, 2.000 do 10.000)

VOD63_13 Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (9. Člen, 500 do 2.000)

VOD63_2 Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (6. Člen, 10.000 do 100.000)

VOD63_3 Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (6. Člen, več kot 100.000)

VOD63_4 Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (7. Člen,  2.000 do 10.000)

VOD63_5 Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (7. Člen, 10.000 do 100.000)

VOD63_7 Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (9. Člen,  2.000 do 10.000)

VOD63_8 Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (9. Člen, 10.000 do 100.000)

VOD63_9 Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (9. Člen,  več kot 100.000)

VOD64 Uredba o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov

VOD8 Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov reje domačih živali 

VOD9_1
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila 

motornih vozil ter pralnic za motorna vozila -postaje za polnjenje tekočih goriv v motorna vozila, v rezervoarje, v lokom

VOD9_2
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila 

motornih vozil ter pralnic za motorna vozila - iz objektov in naprav za čiščenje karoserij in dna motornih vozil, lokomot

VOD9_3
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila 

motornih vozil ter pralnic za motorna vozila -iz objektov za popravljanje motornih vozil, lokomotiv ali vagonov ter mobil



Ur. List Skrajšano ime

OVD

Hladilna
Komunalna

64/12, 64/14, 

98/15
Splošna 98/15

10/99,41/04
Zdravst. in veterin. 

dej.
84/99,41/04 Fitofarmacevtska
84/99,41/04 Emisija živega srebra
84/99,41/04 Emisija kadmija
84/99,41/04 Emisija hal. oglj.
28/00, 

84/02,41/04

Dimni plini-rjavi 

premog
28/00, 

84/02,41/04

Dimni plini-črni 

premog
28/00, 

84/02,41/04

Dimni plini-tekoča 

gor.
28/00, 41/04 Priprava vode

28/00,41/04 Premog-pranje

28/00,41/04 Premog-briketi

28/00,41/04 Premog-koks

28/00,41/04 Hladilna-pretočni

28/00,41/04 Hladilna-obtočni

28/00,41/04 Hladilna-kotlovnice
7/07 Tekstil



11/01, 

109/01,41/04
Lepila

47/05 Odvajanje s cest

6/07
Kovine-mehanska 

obdelava
6/07 Kovine-galvane
6/07 Kovine-brušenje
6/07 Kovine-lakiranje
6/07 Kovine-luženje
6/07 Kovine-anodiziranje
6/07 Kovine-briniranje

6/07
Kovine-cinkanje 

kositranje
6/07 Kovine-kaljenje
6/07 Kovine-tiskana vezja

6/07 Kovine-galvanski členi

6/07 Kovine-emajliranje

7/07
Papir, karton, lepenka-

A

7/07
Papir, karton, lepenka-

B

7/07
Papir, karton, lepenka-

C

7/07
Papir, karton, lepenka-

D

7/07
Papir, karton, lepenka-

E

7/07 Celuloza-A

7/07 Celuloza-B



7/07 Celuloza-C

7/07 Celuloza-D

7/07 Celuloza-E

7/07 Celuloza-F

7/07 Celuloza-G

7/07 Celuloza-H

51/11
Pralnice-kemično 

čiščenje

51/11
Pralnice-pranje 

tekstilij

45/07
Steklo-taljenje in 

meh. obd.

45/07 Steklo-kemična obd.

45/07 Steklo-srebrenje

45/07 Steklo-vlakna

45/07, 51/09
Barvne kovine-

aluminij

45/07, 51/09
Barvne kovine-svinec, 

baker, cink

45/07, 51/09
Barvne kovine-

molibden in volfram
117/05 Azbest
45/07 Livarne barvnih kovin



45/07 Železo-plavži

45/07 Železo-jeklo

45/07 Železo-litje

45/07 Železo-cevi vroče obl.

45/07
Železo-trakovi hladno 

valj.

45/07
Železo-cevi hladno 

obl.

45/07
Železo-površinska 

obd.
45/07 Litje železa
45/07 Usnje
45/07 Pijače
45/07,94/07 Peroksid
45/07,94/07 Perborati
45/07 Rastl. in žival. Olja

45/07 Kafilerije-klavnice

45/07 Hrana

94/07 Farmacevtska
62/08 Izcedne vode
81/2007 Kloralkalna el.
98/15, 76/17, 

81/19

Čistilne 98/15 6(2.000 

do 10.000)
98/15, 76/17, 

81/19

Čistilne 98/15 8(manj 

kot 50)
98/15, 76/17, 

81/19

Čistilne 98/15 8(50 do 

2.000)



98/15, 76/17, 

81/19

Čistilne 98/15 9(2.000 

do 10.000) 

sekundarno
98/15, 76/17, 

81/19

Čistilne 98/15 9(500 

do 2.000) primerno
98/15, 76/17, 

81/19

Čistilne 98/15 

6(10.000 do 100.000)
98/15, 76/17, 

81/19

Čistilne 98/15 6(več 

kot 100.000)
98/15, 76/17, 

81/19

Čistilne 98/15 7(2.000 

do 10.000)
98/15, 76/17, 

81/19

Čistilne 98/15 

7(10.000 do 100.000)
98/15, 76/17, 

81/19

Čistilne 98/15 9(2.000 

do 10.000) terciarno

98/15, 76/17, 

81/19

Čistilne 98/15 

9(10.000 do 100.000) 

terciarno

98/15, 76/17, 

81/19

Čistilne 98/15 9(več 

kot 100.000) terciarno

8/16 Sežig odpadkov
10/99, 

7/00,41/04
Reja živali

10/99, 

40/04,41/04
Vozila-črpalke

10/99, 

40/04,41/04
Vozila-pralnice

10/99, 

40/04,41/04
Vozila-izločanje



m3/s

ID številka Ime Parametra Izražen Enota Mejna vrednost

8 Bor B mg/l 0,21
10 Arzen mg/l 0,007
11 Baker Cu mg/l 0,0092
13 Cink Zn mg/l 0,0562
14 Kadmij Cd mg/l 0,00029
15 Kobalt mg/l 0,0004
17 Celotni krom Cr mg/l 0,012
19 Nikelj Ni mg/l 0,02
21 Svinec Pb mg/l 0,0072
23 Živo srebro Hg mg/l 0,0000525
30 Cianid - prosti mg/l 0,0012
31 Fluorid mg/l 0,68
41 Celotni ogljikovodiki mg/l 0,05
43 AOX Cl mg/l 0,02
46 Fenoli C6H5OH mg/l 0,0077
50 Antimon mg/l 0,0038
53 Molibden mg/l 0,024
54 Selen mg/l 0,006
70 Tetraklorometan mg/l 0,012
71 Triklorometan mg/l 0,0025
72 1,2-Dikloroetan mg/l 0,01
74 Tetrakloroeten mg/l 0,01
75 Heksakloro-1,3-Butadien mg/l 0,0001
76 Diklorometan mg/l 0,02
77 Triklorobenzen mg/l 0,0004
79 Trikloroeten mg/l 0,01
82 DDT mg/l 0,000025
85 Drini-vsota mg/l 0,00001

100 Poliklorirani bifenili-PCB-vsota mg/l 0,00001
110 Kloroalkani (C10 do C13) mg/l 0,0004
111 Heksaklorbenzen HCB mg/l 0,00001
112 Heksaklorocikloheksan mg/l 0,00002
121 Dibutil kositer diklorid mg/l 0,00002
122 Dibutil kositer oksid mg/l 0,00002
128 Tributilkositrove spojine mg/l 0,0000002
130 Policiklični aromatski ogljikovodiki PAH mg/l 0
131 Naftalen mg/l 0,0024
136 Antracen mg/l 0,0001
137 Fluoranten mg/l 0,0001
141 Benzo(a)piren mg/l 0,00005

145

Vsota Benzo(b)fluoronatena in 

Benzo(k)fluoronatena mg/l 0,00003

148

Vsota Indeno(1,2,3-cd)pirena in 

Benzo(ghi)perilena mg/l 0,000002

Srednji mali pretok vodotoka =



170 Pentabromo difenileter mg/l 0,0000005
180 Formaldehid mg/l 0,13
186 1,2,4-trimetilbenzen mg/l 0,002
187 1,3,5-trimetilbenzen mg/l 0,002
188 Bisfenol-A mg/l 0,0016
189 Dibutilftalat mg/l 0,01
190 Dibutilkositrov kation mg/l 0,00002
191 Epiklohidrin mg/l 0,012
192 Heksakloroetan mg/l 0,024
193 LAS-linearni alkilbenzen sulfonati mg/l 0,25
194 N-heksan mg/l 0,0002
205 Pentaklorofenol mg/l 0,0004
206 Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP) mg/l 0,0013
207 Nonilfenol mg/l 0,0003
208 Oktifenol mg/l 0,0001
209 Pentaklorobenzen mg/l 0,000007
420 Benzen mg/l 0,01
421 Toluen mg/l 0,074
422 Ksileni mg/l 0,185
801 Alaklor mg/l 0,0003
802 Metolaklor mg/l 0,0003
803 Atrazin mg/l 0,0006
804 Simazin mg/l 0,001
805 Klorfenvinfos mg/l 0,0001
806 Klorpirifos mg/l 0,00003
807 Diuron mg/l 0,0002
808 Endosulfan mg/l 0,000005
809 Izoproturon mg/l 0,0003
810 Trifluralin mg/l 0,00003
812 Klorotoluron + Desmetil klorotoluron mg/l 0,0008
813 Glifosat mg/l 0,02
814 Pendimetalin mg/l 0,0003
815 S-metolaklor mg/l 0,0003
816 Terbutilazin mg/l 0,0005
820 1,1,1-trikloro-22 bis (p-klorofenik) etan mg/l 0,00001



1 2 3

Mejna količina 

(kg/leto)

Emitirana količina 

(kg/leto)
Preseganje

Vodarna 

Malni - iztok 

iz ČN

Vodarna 

Malni - iztok 

iz MKČN

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

Emisije onesnaževal po posameznih iztokih (kg/leto)



0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0

0,000 0 0 0 0



4 5 6 7 8 9

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Emisije onesnaževal po posameznih iztokih (kg/leto)



0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0



10 11 12

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Emisije onesnaževal po posameznih iztokih (kg/leto)



0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
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